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4.8 Lista de Verificación de Corrida de Prueba

Revise la lista de verificación antes de realizar una corrida de prueba. Compruebe cada elemento que sea aplicable.

No.

Lista de Verificación

Página

1

Lea detalladamente el manual antes de realizar una corrida de prueba.

 

2

Encienda la alimentación.

113

3

Configure el voltaje para la fuente de alimentación en E1-01.

103

Compruebe los elementos que correspondan al modo de control utilizado.

ADVERTENCIA! Asegúrese de que los circuitos de arranque/alto y de seguridad están cableados correctamente y en el estado correcto

antes de aplicar energía al inversor. De no hacerlo así, puede tener como resultado la muerte o lesiones graves ocasionados por el

equipo en movimiento. Al programarse para un control de 3 cables, un cierre momentáneo de la terminal S1 puede ocasionar que el

inversor arranque.

No.

Lista de Verificación

Página

Control de V/f (A1-02 = 0)

4

Seleccione el mejor patrón V/f de acuerdo con la aplicación y las características del motor.

Ejemplo: Si utiliza un motor con una frecuencia nominal de 60.0 Hz, configure E1-03 a “1”.

104

5

Realice el Auto Ajuste para Ahorro de Energía si utiliza las funciones de Ahorro de Energía.

113

Control de Vector de Ciclo Abierto (A1-02 = 2)

6

Desconecte la carga del motor al realizar el Auto Ajuste de Rotación

113

7

Realice el Auto Ajuste de Rotación.

115

8

Los datos a continuación introducidos durante el Auto Ajuste deberán coincidir con la información escrita

en la placa d nombre del motor:
• potencia de salida nominal del motor (kW) → T1-02
• voltaje nominal (V) → T1-03
• corriente nominal (A) → T1-04
• frecuencia base (Hz) → T1-05
• número de polos del motor → T1-06
• rotaciones del motor por minuto (r/min) → T1-07

117

Control de Vector de Ciclo Abierto de PM (A1-02 = 5)

9

Configure los parámetros de motor permanentes E5-01 a E5-24

84

Continúe con la lista de verificación a continuación después de comprobar los elementos 4 a 9.

No.

Lista de Verificación

Página

10

El indicador 

 debe iluminarse después de dar un comando de avance.

 

11

Para dar un comando de avance y una referencia de frecuencia desde el operador LED Digital, presione

 para establecer la configuración en LOCAL. El indicador de la tecla LO/RE se encenderá mientras

se visualiza LOCAL.

78

12

Si el motor gira en dirección opuesta durante la corrida de prueba, invierta dos de las terminales de salida del

inversor (U/T1, V/T2, W/T3).

113

13

Seleccione la capacidad de trabajo correcta (C6-01) para la aplicación

101

14

Configure los valores correctos para la corriente nominal del motor (E2-01) y la selección de protección del

motor (L1-01) para asegurar la protección térmica del motor.

108

15

Si se proporcionan el comando de avance y la referencia de frecuencia mediante las terminales del circuito de

control, configure el inversor para operación REMOTA y asegúrese de que el indicador LO/RE está apagado.

78

16

Si las terminales del circuito de control deben suministrar la referencia de frecuencia, seleccione el nivel de

señal de entrada de voltaje (0 a 10 V) o el nivel de señal de entrada de corriente correcto (4 a 20 mA).

78

17

Configure el voltaje adecuado en la terminal A1. (0 a 10 V)

93

18

Configure la corriente adecuada en la terminal A2. (4 a 20 mA)

94

19

Cuando se utiliza la entrada de Corriente (4 a 20 mA), configure H3-09 en “2” (Entrada de Corriente ) y

configure H3-10 en “0”.

94

20

Cuando se utiliza la entrada de Corriente (4 a 20 mA), cambie el interruptor DIP S1 incorporado del inversor

del lado V (APAGADO) al lado I (ENCENDIDO).

94

4.8 Lista de Verificación de Corrida de Prueba

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico
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4

Programación y Operación de Arranque
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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