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Causa

Posibles Soluciones

Salida de

Falla Menor

(H2-oo =

10)

La configuración de los parámetros b5-13

y b5-14 es incorrecta.

Compruebe los parámetrosb5-13 y b5-14.

SÍ

El cableado de retroalimentación de PID

está defectuoso.

Corrija el cableado.

SÍ

El sensor de retroalimentación presenta un

mal funcionamiento.

Compruebe el sensor y remplácelo si está dañado.

SÍ

El circuito de entrada de retroalimentación

está dañado.

Reemplace el inversor.

SÍ

Visualización del Operador LED

Nombre de Falla Menor

Hbb

Entrada Física de Señal de Bloque Base
Entrada Física de Señal de Bloque Base abierta.

Causa

Posibles Soluciones

Salida de

Falla Menor

(H2-oo =

10)

Internamente, ambos canales de bloque

base físico están descompuestos.

Reemplace el inversor.

SÍ

No hay señal en la terminal H1.

Compruebe el cableado de la terminal H1. Compruebe si la señal del PLC está

configurada correctamente.

SÍ

Visualización del Operador LED

Nombre de Falla Menor

HbbF

Cable Físico BEntrada de Señal de Bloque Base por Cable Físico
Uno de los canales de bloque base está dañado.

Causa

Posibles Soluciones

Nombre de

Falla Menor

(H2-oo =

10)

Uno de los canales del bloque base está

defectuoso.

Reemplace el inversor.

SÍ

Visualización del Operador LED

Nombre de Falla Menor

HCA

Alarma de Corriente
La corriente del inversor excedió el nivel de advertencia de sobrecorriente (150% de la corriente nominal).

Causa

Posibles Soluciones

Nombre de

Falla Menor

(H2-oo =

10)

La carga es demasiado pesada.

• Mida la corriente que fluye a través del motor.
• Reduzca la carga o aumente la capacidad del inversor.

SÍ

Los tiempos de aceleración y

desaceleración son muy cortos.

• Calcule el torque requerido durante la aceleración y para el momento de inercia.
• Si el nivel de torque no es el correcto para la carga, por favor siga los pasos a

continuación:

• Aumente los tiempos de aceleración y desaceleración (C1-01 a C1-08).
• Aumente la capacidad del inversor.

SÍ

Se utiliza un motor de propósito especial,

o el inversor intenta operar un motor

mayor que la capacidad máxima

permisible.

• Compruebe la capacidad del motor.
• Use un motor apropiado para el inversor. Asegúrese de que el motor se encuentra

dentro del rango de capacidad permisible.

SÍ

El nivel actual se incrementó debido a la

Búsqueda de Velocidad después de una

pérdida momentánea de energía o al

intentar realizar un reinicio de falla.

La alarma aparecerá sólo brevemente. No hay necesidad de tomar acción alguna para

evitar que la alarma ocurra en esos casos.

SÍ

Visualización del Operador LED

Nombre de Falla Menor

oH

Sobrecalentamiento de Disipador de Calor
La temperatura excedió el valor máximo permisible.

Causa

Posibles Soluciones

Salida de

Falla Menor

(H2-oo =

10)

5.5 Detección de Alarma
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Solución de Problemas
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