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5.7 Detección de Falla de Auto Ajuste

Las fallas del Auto Ajuste se muestran a continuación. Cuando se detectan las siguientes fallas, la falla se muestra en el

Operador Digital y el motor sigue su inercia hasta detenerse. No ocurren fallas o salidas de alarma.

u

Códigos de Auto Ajuste, Causas y Posibles Soluciones

Tabla 5.11 Códigos de Auto Ajuste, Causas y Posibles Soluciones

Visualización del Operador LED

Nombre del Error

Er-01

Error de Datos de Motor

Causa

Posibles Soluciones

Los datos del Motor o datos introducidos

durante el Auto Ajuste son incorrectos.

• Compruebe que los datos del motor ingresados a los parámetros T1 coinciden con la información escrita

en la placa de nombre del motor antes del Auto Ajuste.

• Inicie de nuevo el Auto Ajuste e ingrese la información correcta.

La salida del motor y la configuración de

la corriente nominal del motor (T1-02 y

T1-04) no coinciden.

• Compruebe las capacidades del inversor y del motor.
• Corrija la configuración de los parámetrosT1-02 y T1-04.

La salida del motor y la configuración de

corriente sin carga (T1-04 y E2-03) no

coinciden. Estos datos se requieren sólo

para el Auto Ajuste para el Control de

Vector de Ciclo Abierto o al realizar el

Auto Ajuste Estacionario.

• Compruebe la corriente nominal del motor y la corriente sin carga.
• Corrija la configuración de los parámetros T1-04 y E2-03.

La frecuencia base y las rotaciones base

del motor (T1-05 y T1-07) no coinciden. Configure T1-05 y T1-07 en el valor correcto.

Visualización del Operador LED

Nombre del Error

Er-02

Falla Menor

Causa

Posibles Soluciones

Los datos introducidos durante el Auto

Ajuste son incorrectos.

• Los datos del motor ingresados a los parámetros T1 no coinciden con la información escrita en la placa

de nombre del motor. Ingrese los datos correctos.

• Inicie de nuevo el Auto Ajuste e ingrese la información correcta.

El cableado está defectuoso.

• Compruebe el cableado y corrija las conexiones defectuosas.
• Compruebe alrededor de la máquina.
• Compruebe la carga.

La carga es demasiado pesada.

Visualización del Operador LED

Nombre del Error

Er-03

Entrada del botón STOP

Causa

Posibles Soluciones

Auto Ajuste cancelado al presionar el

botón STOP.

El Auto Ajuste no se completó adecuadamente y tendrá que realizarse de nuevo.

Visualización del Operador LED

Nombre del Error

Er-04

Error de Resistencia Línea a Línea

Causa

Posibles Soluciones

Los datos del motor introducidos durante

el Auto Ajuste son incorrectos.

• Los datos del motor ingresados a los parámetros T1 no coinciden con la información escrita en la placa

de nombre del motor. Ingrese los datos correctos.

• Inicie de nuevo el Auto Ajuste e ingrese la información correcta.

El Auto Ajuste no se completó dentro del

intervalo de tiempo designado.

• Compruebe si hay cables defectuosos y corrija cualquier falla.
• Desconecte el motor de la máquina y realice el Auto Ajuste de Rotación.

Los valores calculados por el inversor

están fuera del rango de configuración de

los parámetros.

Visualización del Operador LED

Nombre del Error

Er-05

Error de Corriente sin carga

Causa

Posibles Soluciones

Los datos del motor introducidos durante

el Auto Ajuste son incorrectos.

• Los datos del motor ingresados a los parámetros T1 no coinciden con la información escrita en la placa

de nombre del motor. Ingrese los datos correctos.

• Reinicie el Auto Ajuste e ingrese la información correcta.

El Auto Ajuste no se completó dentro del

intervalo de tiempo designado.

• Compruebe si hay cables defectuosos y corrija cualquier falla.
• Desconecte el motor de la máquina y realice el Auto Ajuste de Rotación.

Los valores calculados por el inversor

están fuera del rango de configuración de

los parámetros.

Visualización del Operador LED

Nombre del Error

5.7 Detección de Falla de Auto Ajuste
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