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Recomendación de Inspección Periódica

Tabla 6.2

 describe la inspección periódica recomendada para las instalaciones de inversores Yaskawa. Las inspecciones

periódicas normalmente deberán comprobarse cada 3 a 6 meses; sin embargo, el inversor puede necesitar inspección más

frecuente debido a ambientes pobres o uso riguroso. Las condiciones de operación y ambientales, junto con la experiencia

en cada aplicación, determinarán la frecuencia de inspección real para cada instalación. La inspección periódica ayudará

a evitar el deterioro prematuro del desempeño o la falla del producto. Copie esta lista de verificación y marque la columna

“Comprobado” después de cada inspección.

n

Inspección Periódica

ADVERTENCIA! Peligro de Descarga Eléctrica. No conecte ni desconecte el cableado mientras la energía está encendida. De lo

contrario, esto puede tener como resultado lesiones graves a las personas. Antes de dar servicio al inversor, desconecte toda

alimentación de energía al equipo. El capacitor interno permanece cargado incluso después de apagar la alimentación de energía. El

LED indicador de carga se apagará cuando el voltaje del bus de CD sea inferior a 50 Vcd. Para prevenir una descarga eléctrica, espere

por lo menos cinco minutos después de que todos los indicadores estén APAGADOS y mida el nivel de voltaje del bus de CD para

confirmar que el nivel sea seguro.

Tabla 6.2 Lista de Verificación de Inspección Periódica

Área de Inspección

Puntos de Inspección

Acción Correctiva

Comprobado

Inspección Periódica del Circuito Principal

General

• Comprobación general del circuito de energía

principal y las terminales a tierra.

Realice las acciones apropiadas (p. ej. ajustar las

conexiones sueltas).

 

• Inspeccione el equipo en busca de decoloración o

deterioro por sobrecalentamiento.

• Inspeccione en busca de partes dañadas o

deformadas.

• Reemplace los componentes dañados según se

requiera.

• El inversor tiene pocas partes a las que se pueda

dar servicio y puede ser necesario el reemplazo

del inversor completo.

 

• Inspeccione en busca de polvo, partículas extrañas

o recolección de polvo en los componentes.

• Inspeccione el sello de la puerta de la cubierta,

de existir. Reemplace los componentes si no es

posible limpiarlos.

• Use aire seco para limpiar cualquier materia

externa. Use una presión de 39.2 x 10

4

 a 58.8 x

10

4

 Pa (4 - 6 kg•cm

2

).

 

Conductores y

Cableado

• Inspeccione el cableado y las conexiones en busca

de decoloración, daño o fatiga por calor.

• Inspeccione el aislamiento de los cables y el

blindaje en busca de desgaste.

• Repare o reemplace el cableado dañado.

 

Terminales

• Inspeccione las terminales en busca de conexiones

peladas, dañadas o sueltas.

• Apriete los tornillos sueltos y reemplace los

tornillos o terminales dañados.

 

Relés y Contactores

• Inspeccione los contactores y relés en busca de

ruido excesivo durante su operación.

• Inspeccione las bobinas en busca de signos de

sobrecalentamiento como aislante fundido o

resquebrajado.

• Compruebe el voltaje de la bobina en busca de

condiciones de voltaje alto o bajo.

• Reemplace los relés, contactores o tableros de

circuitos removibles dañados.

 

Resistores de

Frenado

• Inspeccione en busca de decoloración a causa de

fatiga por calor sobre o alrededor de los resistores.

• Una decoloración menor puede ser aceptable.
• Si existe decoloración, compruebe si hay

conexiones sueltas.

 

Capacitores

Electrolíticos (bus)

• Inspeccionar en busca de fugas, decoloración o

fisuras.

• Inspeccionar la válvula reguladora en busca de

deformaciones, ruptura o fugas.

• El inversor tiene pocas partes a las que se pueda

dar servicio y puede ser necesario el reemplazo

del inversor completo.

 

Diodos e IGBTs

• Inspeccione en busca de acumulación de polvo u

otras partículas externas sobre los componentes.

• Use aire seco para limpiar cualquier materia

externa.

• Use una presión de: 39.2 x 10

4

 a 58.8 x 10

4

 Pa

(4 - 6 kg•cm

2

).

 

Inspección Periódica del Motor

Comprobación del

Funcionamiento

• Compruebe si existe un aumento en la vibración o

ruidos anormales.

• Detenga el motor y comuníquese con personal

de mantenimiento calificado según sea

necesario.

 

Inspección Periódica del Circuito de Control

General

• Inspeccione las conexiones en busca de conexiones

peladas, dañadas o sueltas.

• Compruebe si están bien apretadas.

• Apriete los tornillos sueltos y reemplace los

tornillos o terminales dañados.

• Si las terminales están integradas en un tablero

de circuitos, entonces puede ser necesario

reemplazar el tablero o el inversor.

 

6.2 Inspección
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Inspección Periódica y Mantenimiento
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