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No.

Nombre

Descripción

Rango

Def.

Modo de

Control

Dir. Hexa Pág

.

V/f O

LV PM

E5-01

<25>

Selección de

Código de Motor

(para motor PM)

Ingresa el código de motor de Yaskawa para el motor PM

que se está utilizando. Diversos parámetros del motor se

configuran automáticamente con base en el valor de este

parámetro.

Nota: Configurado en FFFF al utilizar un motor

especializado o personalizado. Para todos los demás

motores:

0: Motor Pico

 (Series SMRA)

1: Torque reducido

 motor IPM

 (Series SSR1)

2: Torque constante

motor IPM

 (Series SMRA)

Clase de Voltaje

y Capacidad

del Motor

0: Serie de 1800 r/min

1: Serie de 3600 r/min

2: Serie de 1750 r/min

3: Serie de 1450 r/min

4: Serie de 150 r/min

F: Motor personalizado

0 0 0 0

Todos los parámetros del motor se reinicializan a la

configuración de fábrica cuando se configura este

parámetro.

0000 a

FFFF

<12>
<38>

−

−

S

329

274

E5-02 

<25>

Capacidad Nominal

del Motor (para

motor PM) 

Configura la capacidad nominal para el motor.

0.10 a 18.5

<10>

−

−

S

32A

278

E5-03 Corriente Nominal

del Motor 

Configura la corriente nominal del motor en amperes.

10 a 200%

de la

corriente

nominal

del

inversor

<27>

<4>

−

−

S

32B

278

E5-04 

<25>

Polos del Motor 

Configura el número de polos del motor.

2 a 48

<10>

−

−

S

32C

278

E5-05

<25>

Resistencia del

Motor 

Configura la resistencia para cada fase del motor en

unidades de 0.001 Ω.

0.000 a

65.000

<10>

−

−

S

32D

278

E5-06 

<25>

Inductancia del Eje

d del Motor 

Configura la inductancia del eje d en unidades de 0.01 mH.

0.00 a

300.00

<10>

−

−

S

32E

278

E5-07

<25>

Inductancia del Eje

q del Motor

Configura la inductancia del eje q en unidades de 0.01 mH.

0.00 a

600.00

<10>

−

−

S

32F

278

E5-09

<25>

Constante

de Voltaje

de Inducción

del Motor 1 

Configura el voltaje pico de la fase inducida en unidades

de 0.1 mV (rad/min) [ángulo eléctrico].

Configure este parámetro cuando utilice un motor de PM

Yaskawa serie SSR1 con reducción de torque, o un motor

Yaskawa serie SST4 con torque constante.

Al configurar este parámetro, E5-24 debe estar

configurado a 0. Se dispara a una alarma si ambos E5-09

y E5-24 están configurados en 0, o sin ningún parámetro

está configurado en 0.

0.0 a

2000.0

<10>

−

−

S

331

278

E5-24 

<25>

Parámetro de

Voltaje de

Inducción del

Motor 2 

Configura el voltaje rms fase a fase inducido en unidades

de 0.1 mV/(r/min) [ángulo mecánico].Configure este

parámetro al utilizar un motor pico Yaskawa serie SMRA.

Al configurar este parámetro, E5-09 debe configurarse en

0. Se dispara una alarma si ambos E5-09 y E5-24 están

configurados en 0, o sin ningún parámetro está configurado

en 0.

Si E5-03 (Corriente Nominal del Motor) está configurada

en 0, sin embargo, entonces no se dispara una alarma

cuando ambos E5-09 y E5-24 están configurados en 0.

0.0 a

2000.0

0 

 <10>

−

−

S

353

278

El valor de configuración predeterminado depende del parámetro A1-02, Selección del Método de Control. El valor mostrado es para A1-02
= 2-control OLV.
El valor de configuración predeterminado depende del parámetro A1-02, Selección del Método de Control. El valor mostrado es para A1-02
= 0-control V/f.
El valor de configuración predeterminado depende del parámetro A1-06. Este valor de configuración es 0 cuando A1-06 = 0, y 1 cuando A1-06
no es = 0.
El valor de configuración predeterminado depende del parámetro E501, Selección de Código de Motor.
El valor de configuración predeterminado depende del parámetro o2-o4, Selección de Inversor/kvA.
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	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
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	 Dell
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	 GE
	 HP
	 LG
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	 Nikon
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	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
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