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H1 Selecciones de Entrada Digital Multifunción

H1-

Configur

ación

Función

Descripción

Modo de

Control

Pág

.

V/f O

LV

P

M

65

Protección KEB 1 (N.C.) 

Abierto: Protección KEB 1 habilitada

Cerrado: Operación normal

O

O

O

—

66

Protección KEB 1 (N.O.) 

Abierto: Operación normal

Cerrado: Protección KEB 1 habilitada

O

O

O

—

67

Modo de Prueba de Comunicaciones 

Prueba la interfase RS-485/422 de MEMOBUS/Modbus.

O

O

O

—

68

Frenado de Alto Deslizamiento 

Cerrado: Se ejecuta el frenado de alto deslizamiento. El inversor se

detiene.

O

-

-

—

6A

Habilitar Inversor 

Abierto: Inversor deshabilitado.

Si esta entrada se abre durante el funcionamiento,el inversor se detendrá

según lo especificado por el parámetro b1-03.

Cerrado: Listo para la operación.

O

O

O

—

75

Comando Arriba 2 

Abierto: Mantiene la referencia de velocidad actual

Cerrado: Aumenta o disminuye la referencia de frecuencia.

Los comandos Arriba 2 y Abajo 2 deben configurarse en combinación

uno con el otro. La fuente de referencia de frecuencia debe ser asignada

al operador (b1-01 = “0”).

O

O

O

—

76

Comando Abajo 2 

O

O

O

—

7A

Protección KEB 2 (N.C.) 

Abierto: Protección KEB 2 habilitada

Cerrado: Operación normal

O

O

O

—

7B

Protección KEB 2 (N.O.) 

Abierto: Operación normal

Cerrado: Protección KEB 2 habilitada

O

O

O

—

7C

Frenado de Cortocircuito (N.O.) 

Abierto: Operación normal

Cerrado: Frenado de Cortocircuito

-

-

O

—

7D

Frenado de Cortocircuito (N.C.) 

-

-

O

—

7E

Detección Adelante/Reversa

Dirección de la detección de rotación (para V/f c/PG sencillo)

O

-

-

—

9F

Habilitar DriveWorksEZ

Abierto: DWEZ habilitado

Cerrado: DWEZ deshabilitado

O

O

O

—

No.

Nombre

Descripción

Rango

Def.

Modo de

Control

Dir.

Hexa

Pág

.

V/

f

O

L

V

P

M

H2: Salidas Digitales Multifunción

Use los parámetros H2 para asignar funciones a las salidas digitales multifunción.

H2-01 Terminal Selección de Función MA, MB y

MC (relé) 

Refiérase a H2 Configuración de la Salida

Digital Multifunción en la página 

247

 para

una descripción de los valores de

configuración.

0 a 192

<40>

E

A A A

40B

—

H2-02 Selección de Función de Terminal P1

(colector abierto) 

0

A A A

40C

—

H2-03 Selección de Función de Terminal P2

(colector abierto) 

2

A A A

40D

—

H2-06 Selección de Unidad de Salida Watts Hora 

Configura las unidades de visualización para

una de las terminales de salida multifunción

asignada a la salida de watts hora (H2- =

39) es el valor cada 200 ms. Se proporciona un

pulso de salida de 200 ms por cada kWh que

ocurra. Diseñado para controlar un contador,

medidor, o PLC para realizar el registro de

kWh.

0: Unidades de 0.1 kWh

1: Unidades de 1 kWh

2: Unidades de 10 kWh

3: Unidades de 100 kWh

4: Unidades de 1000 kWh

0 a 4

0

A A A

437

—

<40> La disponibilidad de ciertas funciones depende del método de control utilizado.

H2 Configuración de Salida Digital Multifunción 

H2-

Configur

ación

Función

Descripción

Modo de

Control

Pág

.

V/

f

O

L

V

P

M

0

Durante el Funcionamiento 

Cerrado: Un comando de avance está activo o se da salida al voltaje.

O O O

—

1

Velocidad Cero 

Cerrado: La frecuencia de salida es 0.

O O O

—

B.2 Tabla de Parámetros
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B

Lista de Parámetros
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