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H2 Configuración de Salida Digital Multifunción 

H2-

Configur

ación

Función

Descripción

Modo de

Control

Pág

.

V/

f

O

L

V

P

M

2

Acuerdo de Fref/Fout 1 

Cerrado: La frecuencia de salida es igual a la referencia de velocidad (sumando o

restando la histéresis configurada en L4-02).

O O O

—

3

Acuerdo de Fref/Fset 1 

Cerrado: La frecuencia de salida y la referencia de velocidad son iguales al valor en

L4-01 (sumando o restando la histéresis configurada en L4-02).

O O O

—

4

Detección de Frecuencia

(FOUT) 1 

Cerrado: La frecuencia de salida es menor o igual que el valor en L4-01 con la

histéresis determinada por L4-02.

O O O

—

5

Detección de Frecuencia

(FOUT) 2 

Cerrado: La frecuencia de salida es mayor o igual que el valor en L4-01, con la

histéresis determinada por L4-02.

O O O

—

6

Inversor Listo 

Cerrado: Inversor Listo. El inversor está encendido, no está en un estado de falla, y

está en el modo de inversor.

O O O

—

7

Bajo Voltaje en Bus de CD 

Cerrado: El voltaje del bus de CD cayó por debajo del nivel de disparo de UV

especificado en L2-05.

O O O

—

8

Durante Bloqueo Base 

Cerrado: No hay voltaje de entrada

O O O

—

9

Referencia de Opción 

Cerrado: El operador digital suministra la referencia de frecuencia.

O O O

—

A

Local/Remoto 

Abierto: La referencia 1 ó 2 está activa

Cerrado: El operador digital suministra el comando de avance.

O O O

—

B

Detección de Torque 1 (N.O.) Cerrado: La corriente o el torque de salida excede el valor de torque configurado en

el parámetro L6-02 durante un tiempo mayor al configurado en el parámetro L6-03. O O O

—

C

Pérdida de Referencia 

Cerrado: Se detectó una pérdida de la referencia de frecuencia analógica. Habilitado

cuando L4-05 = 1.

O O O

—

D

Falla del Resistor de Frenado 

Cerrado: El resistor o el transistor de frenado se sobrecalentó o falló. Esta selección

requiere que el parámetro de protección del resistor de frenado se configure para ERF

(L8-01 = “1”).

O O O

—

E

Falla 

Cerrado: Ocurrió una falla (diferente a CPF00 y CPF01).

O O O

—

F

No utilizado

Configure este valor cuando no se utilice la terminal, o cuando se utilice la terminal

en el modo de paso.

O O O

—

10

Alarma 

Cerrado: Se activa una alarma.

O O O

—

11

Comando de Restablecimiento

Activo 

Cerrado: El comando de restablecimiento del inversor está activo.

O O O

—

12

Salida de Temporizador 

Salida de temporizador, controlada por b4-01 y b4-02. Utilizada en conjunto con la

entrada digital (H1- = 18“función de temporizador”).

O O O

—

13

Acuerdo de Fref/Fout 2 

Cerrado: Cuando la frecuencia de salida del inversor es igual a la referencia de

frecuencia +/- L4-04.

O O O

—

14

Acuerdo de Fref/Fset 2 

Cerrado: Cuando la frecuencia de salida del inversor es igual al valor en L4-03

(sumando o restando L4-04).

O O O

—

15

Detección de Frecuencia 3 

Cerrado: Cuando la frecuencia de salida del inversor es menor o igual que el valor

en L4-03 con la histéresis determinada por L4-04.

O O O

—

16

Detección de Frecuencia 4 

Cerrado: Cuando la frecuencia de salida del inversor es mayor o igual que el valor

en L4-03 con la histéresis determinada por L4-04.

O O O

—

17

Detección de Torque 1 (N.C.) Abierto: La corriente o el torque de salida excede el valor configurado en el parámetro

L6-02 durante un tiempo mayor al configurado en el parámetro L6-03.

O O O

—

18

Detección de Torque 2 (N.O.) Cerrado: Cuando la corriente o el torque de salida excede el valor configurado en el

parámetro L6-05 durante un tiempo mayor al configurado en el parámetro L6-06.

O O O

—

19

Detección de Torque 2 (N.C.) Abierto: La corriente o el torque de salida excede el valor configurado en el parámetro

L6-05 durante un tiempo mayor al configurado en el parámetro L6-06.

O O O

—

1A

Dirección en Reversa 

Cerrado: El inversor está funcionando en la dirección de reversa.

O O O

—

1B

Bloqueo Base 2 

Abierto: El inversor está en condición de bloque base. La salida esta deshabilitada. O O O

—

1C

Selección de Motor 2 

Cerrado: El motor 2 es seleccionado por una entrada digital (H1- = 16)

O O −

—

1E

Reinicio Habilitado 

Cerrado: Se realiza un reinicio automático

O O O

—

1F

Alarma de Sobrecarga OL1 

Cerrado: OL1 está al 90% o más de su punto de disparo.

O O O

—

20

Pre alarma de OH 

Cerrado: La temperatura del disipador de calor excede el valor del parámetro L8-02. O O O

—

22

Debilitamiento Mecánico

(N.O.) 

Cerrado: Se detectó un Debilitamiento Mecánico.

O O O

—

30

Durante el Límite de Torque Cerrado: Cuando se ha alcanzado el límite de torque.

− O −

—

37

Durante la Salida de

Frecuencia

Cerrado: Se da salida a la frecuencia

Abierto: La operación se detuvo, se está realizando un Bloqueo Base, Frenado de

Inyección de CD o Excitación Inicial.

O O O

—

B.2 Tabla de Parámetros
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