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L: Función de Protección 

Los parámetros L proporcionan protección al inversor y al motor, como: control durante pérdidas de energía momentáneas,

prevención de pérdida de velocidad, detección de frecuencia, reinicios de fallas, detección de sobretorque, límites de torque

y otros tipos de protección a la maquinaria.

No.

Nombre

Descripción

Rango

Def.

Modo de

Control

Dir.

Hexa

Pág

.

V/

f

O

L

V

P

M

L1: Funciones de Protección del Motor

Use los parámetros L1 para configurar las funciones de protección del motor.

L1-01 Protección contra

Sobrecarga del Motor 

Configura la protección contra sobrecarga térmica (OL1)

con base en la capacidad de enfriamiento del motor.

0: Deshabilitado

1: Enfriamiento por Ventilador Estándar (motor < 10:1)

2: Enfriamiento por Soplador Estándar (motor ≥ 10:1)

3: Motor de Vector (motor 100:1)

4: motor PM con torque variable

AVISO:La protección térmica se restablece cuando se cicla

la alimentación. En aplicaciones donde la alimentación se

cicla frecuentemente, el inversor puede no ser capaz de

proporcionar protección, incluso si este parámetro está

configurado en 1. Configure a“0” y asegúrese de que el

motor tiene un relé térmico instalado.

0 a 4

1 

 <2>

S S S

480

108

L1-02 Tiempo de Protección de

Sobrecarga del Motor 

Configura el tiempo de protección de sobrecarga térmica del

motor (OL1).

Un tiempo mayor en L1-02 aumentará el tiempo para que

ocurra una falla OL1.

Este parámetro normalmente no requiere ajuste. Debe

configurarse de acuerdo con la tolerancia de sobrecarga del

motor.

0.1 a 5.0

1.0

min

A A A

481

—

L1-03 

Selección de Operación de

Alarma de

Sobrecalentamiento del

Motor (entrada PTC) 

Configura la operación cuando la entrada analógica de

temperatura del motor (H3-02/10 = E) excede el nivel de

alarma OH3.

0: Rampa hasta detener

1: Inercia hasta Detener

2: Alto rápido usando C1-09

3: Sólo alarma (“oH3” destellará)

0 a 3

3

A A A

482

—

L1-04 

Selección de Operación de

Falla de Sobrecalentamiento

del Motor (entrada PTC) 

Configura el método de alto cuando la entrada analógica de

temperatura del motor (H3-02/10 = E) excede el nivel de

falla OH4.

0: Rampa hasta detener

1: Inercia hasta Detener

2: Alto rápido

0 a 2

1

A A A

483

—

L1-05 

Tiempo de Filtro de Entrada

de Temperatura del Motor

(entrada PTC) 

Este parámetro ajusta el filtro en la entrada analógica de

temperatura del motor (H3-02 o H3-10 = E). Auméntelo para

aumentar la estabilidad, disminúyalo para mejorar la

respuesta.

0.00 a

10.00

0.20 s A A A

484

—

L1-13 Selección de Operación

Electrotérmica Continua

Determina si se retendrá o no el valor electrotérmico cuando

se interrumpa la alimentación de energía.

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0 a 1

1

A A A

46D

—

L2: Pérdida de Energía Momentánea

Use los parámetros L2 para configurar las funciones del inversor para condiciones de pérdida de energía momentánea.

L2-01 

Selección de Operación de

Pérdida de Energía

Momentánea 

Habilita y deshabilita la función de pérdida de energía

momentánea.

0: Deshabilitada - El inversor activa la falla (UV1) cuando

se pierde la energía.

1: Tiempo de Tolerancia de Pérdida de Energía - El inversor

se reiniciará si la alimentación regresa dentro del tiempo

configurado en L2-02.

2: Alimentación de CPU Activa - El inversor se reiniciará si

la energía regresa siempre que la CPU esté funcionando.

0 a 2

0

A A A

485

—

Para que ocurra un reinicio, deberá

mantenerse el comando de avance

durante el periodo de tolerancia.

L2-02 Tiempo de Tolerancia de

Pérdida de Energía 

Configura el tiempo de Tolerancia de Pérdida de Energía.

Efectivo sólo cuando L2-01 = 1.

0.0 a 25.5

<12>

A A A

486

—

L2-03 

Tiempo de Bloqueo de Base

Mínimo de Pérdida de

Energía Momentánea 

Configura el tiempo de espera mínimo para el decaimiento

de voltaje residual del motor antes de que la salida del

inversor se energice de nuevo después de la tolerancia de

pérdida de energía. Si L2-03 es mayor que L2-02, la

operación continúa después del tiempo configurado en

L2-03.

0.1 a 5.0

<57>

A A A

487

—

B.2 Tabla de Parámetros
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