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No.

Nombre

Descripción

Rango

Def.

Modo de

Control

Dir.

Hexa

Pág

.

V/

f

O

L

V

P

M

L7: Límite de Torque

Use los parámetros L7 para configurar la función de límite de torque.

L7-01 Límite de Torque hacia

Adelante 

Configura el valor del límite de torque como un porcentaje

del torque nominal del motor. Pueden configurarse cuatro

cuadrantes individuales.

torque de salida

torque positivo

regeneración

torque negativo

r/min 
del motor

REV

ADEL.

L7-04

regeneración

L7-02

L7-01

L7-03

0 a 300

200% − A −

4A7

—

L7-02 Límite de Torque en

Reversa 

0 a 300

200% − A −

4A8

—

L7-03 

Límite de Torque

Regenerativo hacia

Adelante 

0 a 300

200% − A −

4A9

—

L7-04 Límite de Torque

Regenerativo en Reversa 

0 a 300

200% − A −

4AA

—

L7-06 

Constante de Tiempo

Integral de Límite de

Torque 

Configura la constante de tiempo integral para el límite de

torque.

5 a 10000 200

ms

− A −

4AC

—

L7-07 

Selección de Método de

Control de Límite de Torque

durante la Acel./Desacel. 

Selecciona el método de control de límite de torque durante

la acel./desacel.

0: Control Proporcional (cambio a controles integrales a

velocidades fijas). Use esta configuración cuando la

aceleración a la velocidad deseada tenga prioridad sobre la

limitación de torque.

1: Control Integral. Use esta configuración si la limitación

de torque tiene prioridad.

Cuando se aplica la limitación de torque al motor, el tiempo

de aceleración/desaceleración puede aumentar y la

velocidad del motor puede no alcanzar la referencia de

velocidad.

0, 1

0

− A −

4C9

—

L8: Protección de Maquinaria

Use los parámetros L8 para configurar las funciones de protección de maquinaria.

L8-01 

Selección de Protección de

Resistor de Frenado

Dinámico Interno (tipo

ERF) 

Selecciona el resistor de frenado cuando se utiliza un resistor

de frenado Yaskawa de ciclo de trabajo del 3% montado en

disipador de calor. Este parámetro no habilita o deshabilita

el transistor de frenado del inversor.

0: Protección de sobrecalentamiento del resistor

deshabilitada

1: Protección de sobrecalentamiento del resistor habilitada

0,1

0

A A A

4AD

—

L8-02

Nivel de Alarma de

Sobrecalentamiento 

Cuando la temperatura del disipador de calor excede el valor

configurado en este parámetro, ocurre una Alarma de

Sobrecalentamiento (OH).

50 a 130

<12>

A A A

4AE

—

L8-03 

Selección de Operación de

Pre Alarma de

Sobrecalentamiento 

Configura la operación del inversor cuando se detecta una

alarma de sobrecalentamiento OH.

0: Rampa hasta detener usando el tiempo de desaceleración

activo.

1: Inercia hasta Detener.

2: Alto Rápido utilizando el tiempo de desaceleración

configurado en C1-09.

3: Sólo Alarma. El inversor continúa funcionando, pero

muestra una alarma.

4: Operación a Velocidad Reducida. El inversor continúa

funcionando con la referencia de frecuencia reducida como

se especifica en L8-19.

Las configuraciones 0 a 2 disparan un relé de falla si el

disipador de calor se calienta demasiado.

0 a 4

3

A A A

4AF

—

L8-05 Selección de Protección de

Pérdida de Fase de Entrada 

Selecciona la detección de la pérdida de fase de corriente de

entrada, desequilibrio de voltaje de la fuente de

alimentación, o deterioro del capacitor electrolítico del

circuito principal.

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0,1

1 

 <56>

A A A

4B1

—

L8-07 Protección de Pérdida de

Fase de Entrada 

Selecciona la detección de pérdida de fase de entrada.

0: Deshabilitado

1: Habilitado (activado por la pérdida de una sola fase).

2: Habilitado (activado por la pérdida de dos fases).

Se detecta la pérdida de la fase de salida cuando funciona

con menos del 5% de la corriente nominal del inversor.

Puede ocurrir una detección equivocada si el motor es muy

pequeño en relación con la capacidad nominal del inversor

(este parámetro debe desactivarse en tales casos).

0 a 2

0

A A A

4B3

—

B.2 Tabla de Parámetros

258

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                256
                257
                258
                259
                260
                …
                326
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









