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No.

Nombre

Descripción

Rango

Def.

Modo de

Control

Dir.

Hexa

Pág

.

V/

f

O

L

V

P

M

o2-01 Selección de Función de la

Tecla LOCAL/REMOTE 

Habilita o deshabilita la tecla LOCAL/REMOTE del

operador digital.

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0,1

1

A A A

505

—

o2-02 Selección de Función de la

Tecla STOP 

Habilita/Deshabilita la tecla STOP del panel del operador

cuando el inversor se opera desde fuentes externas (no el

operador)

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0,1

1

A A A

506

—

o2-03 Valor Predeterminado de

Parámetro de Usuario 

Permite el almacenamiento de la configuración de los

parámetros como una Selección de Inicialización de Usuario

(valor 1110 para A1-03). El valor regresa a 0 después de

ingresar 1 ó 2.

0: Sin Cambio

1 : Establecer Valores Predeterminados - Guarda la

configuración de parámetros actual como una inicialización

de usuario.

2: Borrar Todo - Borra la inicialización de usuario guardada

actualmente.

0 a 2

0

A A A

507

—

o2-04 Selección de Inversor/kVA  

Configura los kVA del inversor.

Este parámetro sólo necesita configurarse al instalar un

nuevo tablero de control. No lo cambie por ningún otro

motivo.

0 a FF

<12>

A A A

508

—

o2-05 

Selección de Método de

Configuración de Referencia

de Frecuencia 

Selecciona si la tecla ENTER debe presionarse al ingresar la

referencia de frecuencia mediante el teclado del operador.

0: La tecla Data/Enter debe presionarse para ingresar una

referencia de frecuencia.

1: La tecla Data/Enter no se requiere. La referencia de

frecuencia se ajusta mediante las teclas de flecha “arriba” y

“abajo”.

0,1

0

A A A

509

—

o2-06 

Selección de Operación

Cuando se Desconecta el

Operador Digital 

Configura la acción del inversor cuando el operador digital

se quita en el modo Local o con b1-02 = 0.

0: El inversor continuará la operación

1: El inversor activará una falla (OPR) y el motor seguirá en

inercia hasta detenerse.

0,1

0

A A A

50A

—

o2-07 

Dirección del Motor al

Encender cuando se Utiliza

el Operador 

0: Adelante

1: Reversa

Este parámetro requiere que la operación del inversor se

asigne al operador digital.

0 a 1

0

A A A

527

—

o4: Periodo de Mantenimiento

Use los parámetros o4 para realizar el mantenimiento.

o4-01 Configuración de Tiempo de

Operación Acumulado 

Configura el valor inicial para el tiempo de operación

acumulado del inversor en unidades de 10h.

0 a 9999

0

A A A

50B

—

o4-02 Selección de Tiempo de

Operación Acumulado 

Configura este parámetro para registrar el tiempo de

operación acumulado (U4-01).

0: Registrar hora de encendido

1: Registra el tiempo de operación cuando la salida del

inversor está activa (tiempo de operación de salida).

0 a 1

0

A A A

50C

—

o4-03 

Configuración de Tiempo de

Operación del Ventilador de

Enfriamiento 

Usado para restablecer el contador de tiempo de operación

del Ventilador de Mantenimiento U1-04.

0 a 9999

0

A A A

50E

—

o4-05 

Configuración de

Mantenimiento del

Capacitor 

Restablece el monitor de tiempo de mantenimiento del

capacitor U4-05.

0 a 150

0%

A A A

51D

—

o4-07 

Configuración de

Mantenimiento del Relé de

Prevención de Corriente de

Entrada 

Restablece el monitor del Relé de Prevención de Corriente

de Entrada U4-06.

0 a 150

0%

A A A

523

—

o4-09 Configuración de

Mantenimiento de IGBT 

Restablece el contador que registra el tiempo de uso de los

IGBT. Refiérase a U4-07 (Mantenimiento de IGBT).

0 a 150

0%

A A A

525

—

o4-11 Inicializar Selección U2, U3 

Selecciona si los monitores U2-oo (Rastreo de Falla), U3-oo

(Historia de Falla) se restablecen al inicializar el inversor.

0: Guarda los datos del monitor de fallas

1: Restablece los datos del monitor de fallas

0 a 1

0

A A A

510

—

B.2 Tabla de Parámetros
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