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No.

Nombre

Descripción

Nivel de Salida

Analógica

Unida

d

Modo de

Control

Dir.

Hexa

V/f O

LV

P

M

U4-01 Tiempo de Operación

Acumulado 

Muestra el tiempo de operación acumulado del

inversor. El valor para el contador de tiempo de

operación acumulado puede configurarse en el

parámetro o4-01. Use el parámetro o4-02 para

determinar si el tiempo de operación debe iniciar tan

pronto como se encienda la alimentación o sólo

cuando el comando de avance esté presente. El número

máximo mostrado es 99999, después del cual el valor

se restablece a 0.

Sin salida de señal

disponible.

1 h

A

A

A

4C

U4-02 Número de Comandos

de Avance 

Muestra el número de veces que se ingresa el comando

de avance. Restablece el número de comandos de

avance usando el parámetro o4-13. Este valor se

restablecerá a 0 y comenzará a contar de nuevo

después de alcanzar 65535.

Sin salida de señal

disponible.

 

A

A

A

76

U4-03 

Tiempo de Operación

del Ventilador de

Enfriamiento 

Muestra el tiempo de operación acumulado del

ventilador de enfriamiento. El valor predeterminado

para el tiempo de operación del ventilador se configura

en el parámetro o4-03. Este valor se restablecerá a0 y

comenzará a contar de nuevo después de llegar a

65535.

Sin salida de señal

disponible.

1H

A

A

A

67

U4-05 Mantenimiento del

Capacitor 

Muestra el tiempo de uso del capacitor del circuito

principal como un porcentaje de su vida de desempeño

esperada. El parámetro o4-06 restablece este monitor.

Sin salida de señal

disponible.

1%

A

A

A

7C

U4-07 Mantenimiento de

IGBT 

Muestra el tiempo de uso de IGBT como un porcentaje

de la vida de desempeño esperada. Una de las salidas

de contacto multifunción puede configurarse para

cerrarse cuando el valor alcanza el 50% (H2- =

2F), activando una alarma. Una de las salidas de

contacto multifunción puede configurarse para

cerrarse cuando el valor alcanza el 90% (H2- =

10), activando una alarma. El parámetro o4-09

restablece este monitor.

Sin salida de señal

disponible.

1%

A

A

A

7D7

U4–08

<> 

 

Temperatura del

Disipador de Calor

Monitorea el disipador de calor del inversor.

Sin salida de señal

disponible.

1°C

A

A

A

68

U4-09 Comprobación de LED Enciende todos los segmentos del LED para verificar

que la pantalla funcione adecuadamente.

Sin salida de señal

disponible.

–

A

A

A

3C

U4-10 kWH, 4 Dígitos

Inferiores 

Monitorea la potencia de salida del inversor. El valor

mostrado es un número de 9 dígitos mostrado a través

de dos parámetros de monitor, U4-10 y U4-11.

Ejemplo:

12345678.9 kWh se muestra como:

U4-10: 678.9 kWh

U4-11: 12345 MWh

Monitor analógico: Sin salida de señal disponible.

Sin salida de señal

disponible

kWh

A

A

A

5C

U4-11 kWH, 5 Dígitos

Superiores 

MWh

A

A

A

5D

U4-13 Corriente de Retención

Pico 

Muestra la corriente de retención pico durante el

funcionamiento.

10 V: Corriente

nominal del motor

0.01A

A

A

A

7CF

U4-14 Frecuencia de Salida de

Retención Pico 

Muestra la frecuencia de salida al funcionar a la

corriente de retención pico.

10 V: Frecuencia

Máx.

0.01Hz A

A

A

7D0

U4-16 

Estimado de

Sobrecarga de Motor

(OL1) 

100% = nivel de detección de OL1

100% = nivel de

detección de OL1

0.1%

A

A

A

7D8

U4-18 

Selección de Fuente de

Referencia de

Frecuencia 

Muestra la fuente para la referencia de frecuencia

como XY-nn.

X: indica cuál referencia se utiliza:

1 = Referencia 1 (b1-01)

2 = Referencia 2 (b1-15)

Y-nn: indica la fuente de la referencia

0-01 = Operador (d1-01)

1-01 = Analógica (terminal A1)

1-02 = Analógica (terminal A2)

2-02 a 17 = Velocidad multipasos (d1-02 a 17)

3-01 = Comunic. MEMOBUS/Modbus.

4-01 = Opción

5-01 = Entrada de Pulso

6-01 = CASE

7-01 = DWEZ

 

 

A

A

A

7DA

B.2 Tabla de Parámetros
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