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No.

Descripción

Rango de

Configuración

Resolución

Modos de Control(A1-02)

V/f (0)

OLV (2)

PM (5)

E1-09

Frecuencia de Salida Mínima

0.0 a 400.0

0.1 Hz

1.5

0.5

<10>

E1-10

Voltaje de Salida Mínimo 

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

13.8

2.9

–

E1-11

Frecuencia de Salida Media 2

0.0 a 400.0

0.1 Hz

0.0

0.0

–

E1-12

Voltaje de Frecuencia de Salida Media 2

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

0.0

0.0

–

E1-13

Voltaje Base

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

0.0

0.0

–

L1-01

Selección de Protección de Motor

0 a 4

-

1

1

4

L3-20

Razón de cálculo de tasa de Acel./Desacel.

0.00 a 5.00

0.01

1.00

0.30

0.65

L3-21

Tiempo de Desacel. en Prevención de Pérdida de

Velocidad durante Aceleración

0.00 a 200.00

0.01

1.00

1.00

2.50

<10> El valor de configuración predeterminado depende del parámetro E5-01, Selección de Código de Motor.
<12> El valor de configuración predeterminado depende del parámetro o2-o4, Selección de Inversor/kvA.
<24> Los valores mostrados aquí son para inversores de clase de 200 V. Duplique el valor al utilizar un inversor de clase de 400 V.

Tabla B.2 E3-01 (Modo de Control de Motor 2) Parámetros Dependientes y Valores Predeterminados

No.

Descripción

Rango de

Configuración

Resolución

Modos de Control (E3-01)

V/f (0)

OLV (2)

E3-04

Frecuencia de Salida Máxima

40.0 a 400.0

0.1 Hz

60.0

60.0

E3-05

Voltaje de Salida Máximo

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

230.0

230.0

E3-06

Frecuencia Base

0.0 a 400.0

0.1Hz

60.0

60.0

E3-07

Frecuencia de Salida Media

0.0 a 400.0

0.1Hz

3.0

3.0

E3-08

Voltaje de Frecuencia de Salida Media

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

18.4

13.8

E3-09

Frecuencia de Salida Mínima

0.0 a 400.0

0.1 Hz

1.5

0.5

E3-10

Voltaje de Salida Mínimo

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

13.8

2.9

E3-11

Frecuencia de Salida Media 2

0.0 a 400.0

0.1 Hz

0.0

0.0

E3-12

Voltaje de Frecuencia de Salida Media 2

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

0.0

0.0

E3-13

Voltaje Base

 <24>

0.0 a 255.0

0.1 V

0.0

0.0

E3-14

Ganancia de Compensación de Deslizamiento de

Motor 2

0.0 a 2.5

0.1

0.0

1.0

<24> Los valores mostrados aquí son para inversores de clase de 200 V. Duplique el valor al utilizar un inversor de clase de 400 V.

u

Valores Predeterminados de Patrón de V/f 

Las tablas a continuación muestran los valores predeterminados de la configuración de patrones de V/f según el modo de

control (A1-02) y la selección de patrón de V/f (E1-03 en el control de V/f ).

Tabla B.3 E1-03 Configuraciones de patrones de V/f para Capacidad de Inversor: CIMR-VABA0001 a CIMR-VABA0010;

CIMR-VA2A0001 a CIMR-VA2A0010; CIMR-VA4A0001 a CIMR-VA4A0005 

No.

U

Control de V/f

OLV

E1-03 

−

0

1

<55>

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

E1-04 

Hz

50.0

60.0

60.0

72.0

50.0

50.0

60.0

60.0

50.0

50.0

60.0

60.0

90.0

120

180

60.0

60.0

E1-05 

<24>

V

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

E1-06 

Hz

50.0

60.0

50.0

60.0

50.0

50.0

60.0

60.0

50.0

50.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

60.0

E1-07 

Hz

2.5

3.0

3.0

3.0

25.0

25.0

30.0

30.0

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

E1-08 

<24>

V

16.0

16.0

16.0

16.0

35.0

50.0

35.0

50.0

19.0

24.0

19.0

24.0

16.0

16.0

16.0

16.0

12.0

E1-09 

Hz

1.3

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.5

1.5

1.3

1.3

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

0.5

E1-10 

<24>

V

12.0

12.0

12.0

12.0

8.0

9.0

8.0

9.0

12.0

13.0

12.0

15.0

12.0

12.0

12.0

12.0

2.5

<24> Los valores mostrados aquí son para inversores de clase de 200 V. Duplique el valor al utilizar un inversor de clase de 400 V.
<55> Usado como configuración predeterminada para E1-04 a E1-10 y E2-04 a E2-10

Tabla B.4 E1-03 Configuraciones de patrones de V/f para Capacidad de Inversor: CIMR-VABA0012 a CIMR-VABA0020;

B.2 Tabla de Parámetros

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico
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