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Espacio Lateral

Espacio Superior/Inferior

A – 30 mm mínimo
B – Dirección de Flujo de Aire

C – 100 mm mínimo

Figura 2.2 Espaciado de Instalación Correcta

Nota: Los modelos IP20/NEMA Tipo 1 y IP20 de Chasis Abierto requieren la misma cantidad de espacio sobre y bajo el inversor para su

instalación.

n

Instalación de Varios Inversores

Al instalar varios inversores en el mismo tablero de cubierta, monte los inversores de acuerdo con 

Figura 2.2

. Al montar

los inversores con un espacio mínimo lado a lado de 2 mm de acuerdo con 

Figura 2.3

, deberá considerarse reducir la

potencia nominal y ajustar el parámetro L8-35. 

Refiérase a Lista de Parámetros PAG. 223

.

2 mm

A

B 

B 

C 

D

C 

A – Alinee la parte superior de los

inversores.

B – 30 mm mínimo

C – 100 mm mínimo
D – Dirección de Flujo de Aire

Figura 2.3 Espacio Entre Inversores (Montaje Lado a Lado)

Nota: Al instalar inversores de diferentes tamaños en el mismo tablero de cubierta, las partes superiores de los inversores deben alinearse. Deje

espacio entre la parte superior e inferior de los inversores apilados para reemplazo del ventilador de enfriamiento si es necesario. Usando

este método, es posible reemplazar los ventiladores de enfriamiento posteriormente.

AVISO: Cuando se montan inversores con cubierta IP20/NEMA Tipo 1 lado a lado, las cubiertas superiores de todas las unidades

deben quitarse, como se muestra en 

Figura 2.4

.

Figura 2.4 Montaje Lado a Lado de IP20/NEMA 1 en una Cubierta

u

Cómo Quitar y Colocar las Tapas Protectoras

Refiérase a Instalación Eléctrica PAG. 39

, para información sobre cómo quitar y colocar nuevamente las tapas

protectoras.

2.2 Instalación Mecánica

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico
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Instalación Mecánica
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