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Verifique todas las señales de E/S y las secuencias externas antes de operar el motor. 

Refiérase a Puntos Específicos de 

los Valores Predeterminados de Aplicación de Malacate PAG. 89

 al seleccionar una aplicación de malacate.

Los usuarios podrán hacer ajustes adicionales a estas configuraciones usando el Modo de Configuración.

No.

Nombre del Parámetro

Rango de Configuración

Predeterminado

A1-06

Valores Predeterminados de

Aplicación

0: Propósito general (los parámetros A2 no son afectados)

1: Bomba de suministro de agua

2: Banda transportadora

3: Ventilador de escape

4: Ventilador HVAC

5: Compresor de aire

6: Malacate

7: Grúa (malacate, transversal)

0 

 <1>

<1> Todos los parámetros de propósito general son accesibles cuando A1-06 = 0.

u

Selección de Función DWEZ: A1-07

DriveWorksEZ es un paquete de software independiente que puede utilizarse para operar y monitorear el inversor con un

sondeo de 2 ms. Es totalmente compatible con todos los tipos de software de comunicación serial disponibles en el mercado.
La configuración de A1-07 en “1” permitirá al inversor conectarse al paquete de software DriveWorksEZ. Al utilizar

DriveWorksEZ, asegúrese de configurar una de las entradas de terminal multifunción para DrivesWorksEZ (H1-o =

“9F”). Este inversor está listo para comunicarse con el software al abrir la terminal. Configure A1-07 en “0” cuando no

se utiliza DriveWorksEZ.
Si DriveWorksEZ asignó funciones a cualquier terminal de salida multifunción, esas funciones permanecen configuradas

después de desactivar o desconectar DriveWorksEZ.

No.

Nombre del Parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

A1-07

Selección de Función de

DriveWorksEZ

0: Deshabilitado

1: Habilitado

2: Interruptor de entrada de terminal (requiere que H1-XX =

9F)

0

u

Fuente de Referencia de Frecuencia: b1-01

Esta sección explica cómo asignar la referencia de frecuencia. Los parámetros b1-01 y b1-02 pueden utilizarse para

seleccionar la fuente del comando de avance y la referencia de frecuencia independientemente, por ejemplo, configurar la

referencia del operador y configurar el comando de avance desde las terminales.

n

Referencia de Frecuencia del Operador LED: b1-01 = 0

Cuando b1-01 = 0 la referencia de frecuencia será provista por el operador LED. 

Refiérase a El Inversor y los Modos de 

Programación PAG. 74

 para información sobre cómo configurar la referencia de frecuencia.

n

Referencia de Frecuencia de la Terminal de Entrada Analógica: b1-01 = 1

Cuando b1-01 = 1, las entradas analógicas A1 y A2 proporcionan la referencia de frecuencia.

Nota: Configure H3-02 (Selección de Función Terminal A1 ) en “0” para configurar la Terminal A1 para la referencia de frecuencia analógica

principal.

El uso de una Señal Analógica Sencilla (V o I) como la Referencia de Frecuencia

Terminal de Circuito de Control A1 (Voltaje de Entrada):
Al ingresar la referencia de frecuencia principal con una señal de voltaje, use la entrada de voltaje configurada en la terminal

A1 del circuito de control.

4.6 Ajustes Básicos de Configuración del Inversor

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico
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4

Programación y Operación de Arranque
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