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Figura 4.14 Cambiar entre las Referencias de Frecuencia Principal/Auxiliar

n

Entrada de Tren de Pulsos: b1-01 = 4

La configuración de b1-04 en 4 programa el inversor de modo que la referencia de frecuencia sea provista por el RP de la

terminal de entrada del circuito de control de tren de pulsos.

Configuración del Inversor para la Entrada de Referencia de Frecuencia del Tren de Pulsos del Inversor

Configuración de la Entrada de Pulsos (RP) como entrada de referencia de frecuencia:

1.

Configure la fuente de la referencia a la entrada de pulso (b1-01 = “4”).

2.

Configure la entrada del tren de pulsos para que se encuentre en la referencia de frecuencia programando el

parámetro H6-01 = “0” y programando la ganancia de entrada del tren de pulsos en 100% (H6-03 = “100”).

3.

Configure la escala de entrada de pulsos (H6-02) al valor de la frecuencia de entrada que sea igual al valor de

referencia de frecuencia máximo.

4.

Aplique una señal de pulso a la entrada y compruebe que el valor de referencia sea el valor deseado.

5.

Reajuste la ganancia y polarización de entrada si es necesario.

Nota: 1. Si la visualización de la frecuencia alcanza la frecuencia máxima deseada antes de aplicar la señal de referencia de pulsos máxima,

aumente el valor de escala de entrada del tren de pulsos (aumente H6-02).

2. Si la visualización de la frecuencia nunca alcanza la frecuencia máxima deseada con la señal de referencia de pulsos máxima aplicada,

disminuya el valor de escala de entrada del tren de pulsos (disminuya H6-02).

La entrada de pulsos tiene las siguientes especificaciones. Asegúrese de que la señal de pulso cumple estas especificaciones:

Especificaciones de Entrada del Tren de Pulsos

Frecuencia de Respuesta

0.5 a 32 kHz

Ciclo de Trabajo

30 a 70%

Voltaje de Nivel Alto

3.5 a 13.2 V

Voltaje de Nivel Bajo

0.0 a 0.8 V

Impedancia de Entrada

3 kΩ

u

Selección de Entrada del Comando de avance: b1-01

Esta sección explica cómo asignar la entrada del comando de avance.
Los parámetros b1-01 y b1-02 pueden utilizarse para seleccionar la fuente del comando de avance y la referencia de

frecuencia independientemente, por ejemplo, configurar la referencia del operador y configurar el comando de avance

desde las terminales.

ADVERTENCIA! Riesgo de Movimiento Repentino. Cuando se ordena el comando de avance encendiendo la alimentación del inversor,

el motor comenzará a girar tan pronto como el inversor se encienda. Asegúrese de tomar precauciones adecuadas si utiliza esta

configuración. Asegúrese de que el área alrededor del motor es segura. De no hacerlo así, puede tener como resultado la muerte o

lesiones graves.

4.6 Ajustes Básicos de Configuración del Inversor

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710606 22B Inversor de CA YASKAWA - V1000 Manual Técnico

95

4

Programación y Operación de Arranque




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                93
                94
                95
                96
                97
                …
                326
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









