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4.2 Modos de Operación y Programación

El variador tiene un modo de Operación para operar el motor y un modo de Programación para editar la configuración de

los parámetros.
Modo de Operación: En el modo de Operación, el usuario puede operar el motor y observar los parámetros del Monitor

U. La configuración de los parámetros no puede editarse ni modificarse desde el modo de Operación.
Modo de Programación: En el modo de Programación, el usuario puede editar y comprobar la configuración de los

parámetros y realizar el autoajuste. Cuando el variador se encuentra en modo de Programación, no acepta comandos de

Marcha a menos que b1-08 esté configurado en 1.

Nota:

1. Si b1-08 está configurado en 0, el variador solo acepta comandos de Marcha en el modo de Operación. Después de editar los

parámetros, el usuario debe salir del modo de Programación e ingresar al modo de Operación antes de operar el motor.

2. Coloque b1-08 en 1 para permitir que el variador opere el motor estando en modo de Programación.

u

Modificación de configuraciones o valores de parámetros.

Este ejemplo explica el cambio de C1-02 (tiempo de desaceleración 1) de 10.0 segundos (predeterminado) a 20.0 segundos.

Paso

 

Pantalla/Resultado

1. Encienda el variador. Aparece la pantalla inicial.

- MODE -

U1-01= 0.00Hz
U1-02= 0.00Hz

U1-03= 0.00A

DRV

FREF (OPR)

Rdy

JOG

FWD

FWD/REV

LSEQ

LREF

2. Presione 

 o 

 hasta que aparezca la pantalla Modo de Configuración de los

Parámetros.

HELP

- MODE -

PRG

DATA

Programming

FWD

3. Presione 

 para ingresar al árbol del menú de parámetros.

←

→

-PRMSET-

Initialization

Select Language

PRG

FWD

A

1-00= 0 

4. Presione 

 o 

 para seleccionar el grupo de parámetros C.

←

→

-PRMSET-

Basic Setup

Accel Time 1

PRG

FWD

C

1-01=

 10.0 sec

5. Presione 

 dos veces.

 

-PRMSET-

Accel/Decel

Accel Time 1

PRG

C

1

-01=

 10.0 sec

-PRMSET-

C1-

01

= 10.0Sec

(0.0~6000.0)

“10.0 sec”

PRG

Accel Time 1

←

→

FWD

←

→

FWD

6. Presione 

 o 

 para seleccionar el parámetro C1-02.

-PRMSET-

C1-

02

= 10.0Sec

(0.0~6000.0)

“10.0 sec”

PRG

Decel Time 1

←

→

FWD

7. Presione 

 para ver el valor de la configuración actual (10.0 s). El último dígito de

la izquierda parpadea.

-PRMSET-

C1-02= 

0

010.0Sec

(0.0~6000.0)

“10.0 sec”

PRG

Decel Time 1

←

→

FWD

8. Presione 

F1

, 

F2

 o 

 hasta seleccionar el número deseado. El “1” parpadea.

-PRMSET-

C1-02=00

1

0.0Sec

(0.0~6000.0)

“10.0 sec”

PRG

Decel Time 1

←

→

FWD

9. Presione 

 e ingrese 0020.0.

-PRMSET-

C1-02=00

2

0.0Sec

(0.0~6000.0)

“10.0 sec”

PRG

Decel Time 1

←

→

FWD

10. Presione 

 para confirmar el cambio.

Entry Accepted
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