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Configuración del patrón de V/f (E1-03)

El variador utiliza un patrón de V/f para regular la tensión de salida relativa a la referencia de frecuencia. Hay 15 patrones

de V/f diferentes (configuración 0 a E) que se pueden seleccionar, cada uno con distintos perfiles de tensión, niveles de

saturación (frecuencia en la que se alcanza la tensión máxima) y frecuencias mínimas. Además, está disponible un patrón

de V/f personalizado (configuración F) que requiere que el usuario cree el patrón utilizando los parámetros E1-04 a E1-10.

n

E1-03: Selección del Patrón de V/f

Selecciona el patrón de V/f para el variador y el motor de entre los 15 patrones predefinidos o crea un patrón de V/f

personalizado.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de

configuración

Predeterminado

E1-03

Selección del Patrón de V/f

0 a F

 <2>

F 

 <1>

<1> El parámetro no regresa al valor predeterminado cuando el variador se inicializa utilizando A1-03.
<2> Las configuraciones 0 a E no están disponibles cuando A1-02 = 2, 3, 5, 6 ó 7.

Configuración de un patrón de V/f predefinido (configuración 0 a E)

Seleccione el patrón de V/f que mejor satisfaga las demandas de aplicación de la 

Tabla 4.12

. Estas configuraciones están

disponibles solo

en los modos de control de V/f. Configure el valor correcto para E1-03. Los parámetros E1-04 a E1-13 pueden monitorearse

solamente, pero no cambiarse.

Nota:

1. Configurar un patrón de V/f incorrecto puede generar un torque bajo en el motor o un aumento de la corriente debido a la

sobreexcitación.

2. La inicialización del variador no restablece el parámetro E1-03.

Tabla 4.12 Patrones de V/f predefinidos

Configuración

Especificación

Características

Aplicación

0

50 Hz

Torque constante

Para aplicaciones de propósitos generales. El torque

permanece constante independientemente de los

cambios de velocidad.

1

60 Hz

2

60 Hz (con una base de 50 Hz)

3

72 Hz (con una base de 60 Hz)

4

50 Hz, torque variable 1

Torque variable

Para ventiladores, bombas y otras aplicaciones donde

el torque requerido cambia en función de la velocidad.

5

50 Hz, torque variable 2

6

60 Hz, torque variable 1

7

60 Hz, torque variable 2

8

50 Hz, torque de arranque medio

Torque de arranque alto

Seleccione un torque de arranque alto en las siguientes

situaciones:
• Cuando el cableado entre el variador y el motor

exceda los 150 m.

• Cuando se requiera una gran cantidad de torque de

arranque.

• Cuando haya un reactor de CA instalado.

9

50 Hz, torque de arranque alto

A

60 Hz, torque de arranque medio

B

60 Hz, torque de arranque alto

C

90 Hz (con una base de 60 Hz)

Salida constante

La tensión de salida es constante cuando se opera a más

de 60 Hz.

D

120 Hz (con una base de 60 Hz)

E

180 Hz (con una base de 60 Hz)

F

<1>

60 Hz

Torque constante

Para aplicaciones de propósitos generales. El torque

permanece constante independientemente de los

cambios de velocidad.

<1> La configuración F permite usar un patrón de V/f personalizado cambiando los parámetros E1-04 a E1-13. Cuando el variador se envía, los

valores predeterminados para los parámetros E1-04 a E1-13 son los mismos que los de la configuración 1.

Las siguientes tablas muestran detalles sobre los patrones de V/f predefinidos.

Patrones de V/f predefinidos para los modelos 2A0004 a 2A0021, 4A0002 a 4A0011 y 5A0003 a 5A0009

Los valores en los siguientes gráficos son específicos para los variadores de clase de 200 V. Duplique los valores para los

variadores de la clase de 400 V. Multiplique los valores por 2.875 para los variadores de clase de 600 V.

4.6 Configuración básica del variador

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido
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                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                163
                164
                165
                166
                167
                …
                392
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









