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Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

FbH

Realimentación excesiva de PID
La entrada de realimentación de PID es mayor que el nivel configurado en b5-36 durante más tiempo

que el configurado en b5-37. Configure b5-12 en 2 ó 5 para activar la detección de fallas.

Causa

Posibles soluciones

Los parámetros están configurados

incorrectamente.

Verifique la configuración de b5-36 y b5-37.

Cableado de realimentación de PID

incorrecto

Repare el cableado.

Hay un problema con el sensor de

realimentación.

• Revise el sensor en el lado del control.
• Cambie el sensor si está dañado.

Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

FbL

Pérdida de realimentación del PID
La detección de pérdida de realimentación del PID está programada para activar una falla (b5-12 = 2

ó 5) y el nivel de realimentación del PID es menor que el nivel de detección configurado en b5-13

durante más tiempo que el configurado en b5-14.

Causa

Posibles soluciones

Los parámetros están configurados

incorrectamente.

Verifique la configuración de b5-13 y b5-14.

Cableado de realimentación de PID

incorrecto

Repare el cableado.

Hay un problema con el sensor de

realimentación.

• Revise el sensor en el lado del control.
• Cambie el sensor si está dañado.

Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

GF

Falla de tierra
• Un cortocircuito con descarga a tierra superó el 50% de la corriente nominal del lado de la salida

del variador.

• La configuración de L8-09 en 1 permite detectar la falla de tierra.

Causa

Posibles soluciones

El aislamiento del motor está dañado

• Verifique la resistencia del aislamiento del motor.
• Cambie el motor.

Un cable dañado del motor está creando un

cortocircuito

• Revise el cable del motor.
• Elimine el cortocircuito y vuelva a energizar el variador.
• Verifique la resistencia entre el cable y el terminal de conexión a tierra .
• Cambie el cable.

Corriente de fuga excesiva en la salida del

variador

• Reduzca la frecuencia de portadora.
• Reduzca la cantidad de capacitancia parásita.

El variador efectuó una regulación de la

compensación de corriente mientras el motor

rotaba

• El valor configurado excede el rango de configuración permitido mientras el variador regula la

compensación de corriente de forma automática. En general, esto ocurre únicamente cuando se

intenta reiniciar un motor PM que está deteniéndose por inercia.

• Configure b3-01 en 1 para activar la Búsqueda de velocidad en el arranque.
• Efectúe una búsqueda de velocidad 1 ó 2 (H1-oo = 61 ó 62) a través de uno de los terminales

externos.

Nota:

Las búsquedas de velocidad 1 y 2 son las mismas cuando se utiliza OLV/PM.

Problema del hardware

Si el problema continúa, reemplace el tablero de control o el variador completo. Comuníquese con un

representante de Yaskawa para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control.

5.2 Detección de fallas
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