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Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

LF

Pérdida de fase a la salida
• Pérdida de fase en el lado de la salida del variador.
• La configuración de L8-07 en 1 ó 2 permite detectar la pérdida de fase.

Causa

Posibles soluciones

El cable de salida está desconectado

• Verifique la presencia de errores en el cableado y conecte correctamente el cable de salida.
• Repare el cableado.

El bobinado del motor está dañado

• Verifique la resistencia entre las líneas del motor.
• Si el bobinado está dañado, cambie el motor.

El terminal de salida está flojo

• Aplique el torque de ajuste especificado en este manual para sujetar los terminales. 

Refiérase a 

Calibre de cables del circuito principal y torque de ajuste PAG. 114

 para conocer los detalles.

La corriente nominal del motor que se está

utilizando es menos que el 5% de la corriente

nominal del variador

Verifique la selección del variador y las capacidades del motor.

Un transistor de salida está dañado

Si el problema continúa, reemplace el tablero de control o el variador completo. Comuníquese con un

representante de Yaskawa para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control.

Se está utilizando un motor monofásico

El variador no puede impulsar un motor monofásico.

Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

LF2

Desequilibrio de la corriente de salida
Se perdió una o más de las fases en la corriente de salida.

Causa

Posibles soluciones

Se ha producido una pérdida de fase en el

lado de salida del variador

• Verifique las conexiones o el cableado defectuoso en el lado de la salida del variador.
• Repare el cableado.

Los cables del terminal están sueltos en el

lado de la salida del variador.

Aplique el torque de ajuste especificado en este manual para sujetar los terminales. 

Refiérase a Calibre 

de cables del circuito principal y torque de ajuste PAG. 114

 para conocer los detalles.

El circuito de salida está dañado

Si el problema continúa, reemplace el tablero de control o el variador completo. Comuníquese con un

representante de Yaskawa para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el tablero de control.

La impedancia del motor o las fases del

motor son desiguales

• Mida la resistencia de línea a línea para cada fase del motor. Asegúrese de que todos los valores

coincidan.

• Cambie el motor.

Pantalla del operador digital

Nombre de la falla

<1>

LF3

Pérdida de la fase de salida de la unidad de potencia 3
• Se produjo una pérdida de fase en el lado de la salida.
• Configurar L8-78 en 1 activa la Protección contra pérdida de fase en la salida de la unidad de

potencia.

Causa

Posibles soluciones

El tablero de compuerta del variador en la

unidad de potencia está dañado.

Apague y encienda el suministro eléctrico. Si la falla continúa, cambie el tablero de compuerta del

variador o el variador. Comuníquese con un representante de Yaskawa para obtener instrucciones sobre

cómo cambiar el tablero de compuerta del variador.

El cable al circuito de detección de corriente

en la unidad de potencia está dañado o no está

conectado correctamente.

Verifique si el cableado es incorrecto y corrija cualquier error en el cableado.

El cable entre el rector de salida y la unidad

de potencia está flojo o no está conectado.

Comuníquese con Yaskawa o el representante de ventas más cercano para obtener instrucciones.

<1> Detectado en los modelos 4A0930 y 4A1200.

5.2 Detección de fallas
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Solución de problemas
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