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Pantalla del operador digital

Nombre del error

End7

Alarma de corriente sin carga

Causa

Soluciones posibles

El valor de corriente sin carga ingresado

estaba fuera del rango permitido.

Verifique y repare el cableado defectuoso del motor.

Los resultados del autoajuste fueron

menores que el 5% de la corriente nominal

del motor.

Vuelva a verificar los datos ingresados para el proceso de autoajuste.

Pantalla del operador digital

Nombre del error

Er-01

Error en los datos del motor

Causa

Soluciones posibles

Los datos del motor o los datos que se

ingresaron durante el autoajuste son

incorrectos

.

• Antes de realizar el autoajuste, verifique que los datos del motor ingresados para los parámetros T1

coincidan con la información de la placa de identificación del motor.

• Reinicie el autoajuste e ingrese la información correcta.

Las configuraciones de potencia nominal

y de corriente nominal del motor (T1-02

y T1-04) no coinciden.

• Verifique las capacidades del variador y del motor.
• Corrija la configuración de los parámetros T1-02 y T1-04.

La corriente nominal del motor y la

corriente sin carga detectada son

inconsistentes.

• Verifique la corriente nominal y la corriente sin carga del motor.
• Corrija la configuración de los parámetros T1-04 y E2-03.

La frecuencia base y la velocidad nominal

del motor (T1-05 y T1-07) no coinciden.

• Corrija la configuración de los parámetros T1-05 y T1-07.
• Verifique que se haya ingresado la cantidad correcta de polos en T1-06.

Pantalla del operador digital

Nombre del error

Er-02

Falla Secundaria

Causa

Soluciones posibles

Se activó una alarma durante el

autoajuste.

Salga del menú de autoajuste, verifique el código de la alarma, elimine la causa de la alarma y repita el

autoajuste.

Pantalla del operador digital

Nombre del error

Er-03

Entrada del botón STOP

Causa

Soluciones posibles

Autoajuste cancelado al oprimir el botón

STOP.

El autoajuste no finalizó de forma satisfactoria. Vuelva a realizar el autoajuste.

Pantalla del operador digital

Nombre del error

Er-04

Error de la resistencia de línea a línea

Causa

Soluciones posibles

Los datos del motor que se ingresaron

durante el autoajuste son incorrectos.

• Asegúrese de que los datos ingresados en los parámetros T1 coincidan con la información que se indica

en la placa de identificación del motor.

• Reinicie el autoajuste e ingrese la información correcta.

Los resultados del autoajuste están fuera

del rango de configuración de los

parámetros o el proceso de ajuste demoró

demasiado.

Verifique y repare el cableado defectuoso del motor.

Cable del motor defectuoso o conexión de

cables incorrecta.

Pantalla del operador digital

Nombre del error

Er-05

Error de corriente sin carga

Causa

Soluciones posibles

Los datos del motor que se ingresaron

durante el autoajuste son incorrectos.

• Asegúrese de que los datos ingresados en los parámetros T1 coincidan con la información que se indica

en la placa de identificación del motor.

• Reinicie el autoajuste e ingrese la información correcta.

Los resultados del autoajuste están fuera

del rango de configuración de los

parámetros o el proceso de ajuste demoró

demasiado.

• Verifique y repare el cableado defectuoso del motor.
• Ejecute el autoajuste rotacional.

La carga durante el autoajuste rotacional

fue excesiva.

• Desconecte el motor de la máquina y vuelva a realizar el autoajuste. Si no es posible desconectar el

motor de la carga, asegúrese de que la carga sea menor que el 30%.

• Si está instalado el freno mecánico, asegúrese de que esté completamente liberado durante el ajuste.

5.5 Detección de fallas de autoajuste
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