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B.1 A: Parámetros de inicialización

Tabla B.1 Símbolos e íconos que se utilizan en las descripciones de parámetros

Símbolo

Descripción

Los parámetros pueden modificarse durante la marcha.

Motor 2

Se refiere a un segundo motor cuando el variador opera dos motores. Use terminales de entrada de múltiple

función para cambiar entre motores.

El grupo de parámetros A crea el entorno operativo del variador. Esto incluye el nivel de acceso de parámetros, el método

de control del motor, la contraseña, los parámetros del usuario y más.

u

A1: Inicialización

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

A1-00

(0100)

<1>

Selección del Idioma

Select Language

0: English

1: 

 (Japanese)

2: Deutsch

3: Fran

çais

4: Italiano

5: Español

6: Portuguêse

7: 

8: Czech

9: Russian

10: Turkish

11: Polish

12: Greek

0: Inglés

1: Japonés

2: Alemán

3: Francés

4: Italiano

5: Español

6: Portugués

7: Chino

8: Checo

9: Russian

10: Turkish

11: Polish

12: Griego

Nota:

Las configuraciones 8 a 12 solo pueden

seleccionarse desde una pantalla de operador

con versión REV: F o posterior. La versión se

detalla en la parte posterior del operador.

Predeterminado:

0
Rango: 0 a 12

<2>

–

A1-01

(0101)

<3>

Selección del Nivel de

Acceso

Access Level

0: Operation Only

1: User Parameters

2: Advanced Level

0: Ver y configurar A1-01 y A1-04. También pueden verse

los parámetros Uo-oo.

1: Parámetros de usuario (acceso a un conjunto de parámetros

seleccionados por el usuario, A2-01 a A2-32)

2: Acceso avanzado (acceso para ver y configurar todos los

parámetros)

Predeterminado:

2

Rango: 0 a 2

–

A1-02

(0102)

<1>

Selección del Método

de Control

Control Method

0: V/f Control

1: V/f with PG

2: Open Loop Vector

3: Closed Loop Vect

5: PM OpenLoop

Vect

6: PM

AdvOpLoopVect

7: PM

ClosedLoopVct

0: Control de V/f

1: Control de V/f con PG

2: Control vectorial de lazo abierto

3: Control vectorial de lazo cerrado

5: Control vectorial de lazo abierto para PM

6: Control vectorial avanzado de lazo abierto para PM

7: Control vectorial de lazo cerrado para PM

Predeterminado:

2

Rango: 0 a 3;

5 a 7

152

A1-03

(0103)

Parámetros de

Inicialización

Init Parameters

0: No Initialize

1110: User Initialize

2220: 2-Wire Initial

3330: 3-Wire Initial

5550: Term->Cntrl

Int

0: Sin inicialización

1110: Inicializar usuario (los valores del parámetro deben

guardarse mediante el parámetro o2-03)

2220: Inicialización de 2 conductores

3330: Inicialización de 3 conductores

5550: Restablecer error oPE04

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 3330;

5550

152

A1-04

(0104) Contraseña

Enter Password

Cuando el valor configurado en A1-04 no coincide con el

valor configurado en A1-05, no pueden cambiarse los

parámetros A1-01 a A1-03, A1-06, A1-07 y A2-01 a A2-32.

Predeterminado:

0000

Mín.: 0000

Máx.: 9999

–

A1-05

(0105)

Configuración de la

Contraseña

Select Password

Cuando el valor configurado en A1-04 no coincide con el

valor configurado en A1-05, no pueden cambiarse los

parámetros A1-01 a A1-03, A1-06, A1-07 y A2-01 a A2-32.

Predeterminado:

0000

Mín.: 0000

Máx.: 9999

–

A1-06

(0127)

Aplicación

Preestablecida

Application Sel

0: General

1: Pump

2: Conveyor

3: Exhaust Fan

4: Supply Fan

5: Compressor

0: Propósitos generales

1: Bomba de suministro de agua

2: Transportador

3: Ventilador de escape

4: Ventilador de calefacción, ventilación y aire acond.

5: Compresor de aire

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 5

–

B.1 A: Parámetros de inicialización

280

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                278
                279
                280
                281
                282
                …
                392
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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