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B.3 C: Ajuste

Los parámetros C se utilizan para regular los tiempos de aceleración y desaceleración, las curvas en S, la compensación

de torque y las selecciones de frecuencia de portadora.

u

C1: Tiempos de Aceleración y Desaceleración

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

C1-01

(0200) Tiempo de Aceleración

1

Accel Time 1

Configura el tiempo para acelerar desde 0 hasta la frecuencia

máxima.

Predeterminado:

10.0 s

Mín.: 0.0
Máx.: 6000.0

<1>

160

C1-02

(0201) Tiempo de

Desaceleración 1

Decel Time 1

Configura el tiempo para desacelerar desde la frecuencia

máxima hasta 0.

160

C1-03

(0202) Tiempo de Aceleración

2

Accel Time 2

Configura el tiempo para acelerar desde 0 hasta la frecuencia

máxima.

Predeterminado:

10.0 s

Mín.: 0.0
Máx.: 6000.0

<1>

160

C1-04

(0203) Tiempo de

Desaceleración 2

Decel Time 2

Configura el tiempo para desacelerar desde la frecuencia

máxima hasta 0.

160

C1-05

(0204)

Tiempo de Aceleración

3 (Tiempo de

Aceleración 1 del

Motor 2)

Accel Time 3

Configura el tiempo para acelerar desde 0 hasta la frecuencia

máxima.

Predeterminado:

10.0 s

Mín.: 0.0
Máx.: 6000.0

<1>

160

C1-06

(0205)

Tiempo de

Desaceleración 3

(tiempo de

desaceleración 1 del

motor 2)

Decel Time 3

Configura el tiempo para desacelerar desde la frecuencia

máxima hasta 0.

160

C1-07

(0206)

Tiempo de Aceleración

4 (tiempo de

aceleración 2 del

motor 2)

Accel Time 4

Configura el tiempo para acelerar desde 0 hasta la frecuencia

máxima.

Predeterminado:

10.0 s

Mín.: 0.0
Máx.: 6000.0

<1>

160

C1-08

(0207)

Tiempo de

Desaceleración 4

(tiempo de

desaceleración 2 del

motor 2)

Decel Time 4

Configura el tiempo para desacelerar desde la frecuencia

máxima hasta 0.

160

C1-09

(0208) Tiempo de Paro Rápido Fast Stop Time

Configura el tiempo de la función de paro rápido.

Nota:

En los modelos 4A0930 y 4A1200, no es

posible cambiar la configuración del

parámetro cuando el variador acciona el motor.

Predeterminado:

10.0 s

Mín.: 0.0
Máx.: 6000.0

<1>

–

C1-10

(0209)

Unidades de

Configuración del

Tiempo de Aceleración/

Desaceleración

Acc/Dec Units

0: 0.01 Seconds

1: 0.1 Seconds

0: 0.01 s (0.00 a 600.00 s)

1: 0.1 s (0.0 a 6000.0 s)

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–

C1-11

(020A)

Frecuencia de Cambio

del Tiempo de

Aceleración/

Desaceleración

Acc/Dec SW Freq

Configura la frecuencia para cambiar entre las

configuraciones de tiempo de aceleración y desaceleración

Predeterminado:

0.0 Hz

Mín.: 0.0

Máx.: 400.0

–

<1> El valor del rango de configuración depende del parámetro C1-10, Unidades de Configuración del Tiempo de Aceleración/Desaceleración.

Cuando C1-10 = 0 (unidades de 0.01 segundos), el rango de configuración pasa a ser de 0.00 a 600.00 segundos.
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