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C6: Frecuencia de Portadora

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

C6-01

(0223)

Selección del Ciclo del

Variador

Heavy/NormalDuty

0: Heavy Duty

1: Normal Duty

0: Servicio pesado (HD)

Capacidad de sobrecarga: 150% de la corriente nominal del

variador en servicio pesado durante 60 s

Frecuencia predeterminada de portadora = 2 kHz

1: Servicio normal (ND)

Capacidad de sobrecarga: 120% de la corriente nominal del

variador en servicio normal durante 60 s

Frecuencia predeterminada de portadora: 2 kHz de PWM

cambiante

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

161

C6-02

(0224)

Selección de la

Frecuencia de Portadora

CarrierFreq Sel

1: Fc=2.0 kHz

2: Fc=5.0 kHz

3: Fc=8.0 kHz

4: Fc=10.0 kHz

5: Fc=12.5 kHz

6: Fc=15.0 kHz

7: Swing PWM1

8: Swing PWM2

9: Swing PWM3

A: Swing PWM4

F: Program

1: 2.0 kHz

2: 5.0 kHz (4.0 kHz)

3: 8.0 kHz (6.0 kHz)

4: 10.0 kHz (8.0 kHz)

5: 12.5 kHz (10.0 kHz)

6: 15.0 kHz (12.0 kHz)

7: PWM1 cambiante (sonido audible 1)

8: PWM2 cambiante (sonido audible 2)

9: PWM3 cambiante (sonido audible 3)

A: PWM4 cambiante (sonido audible 4)

B a E: No hay configuraciones posibles

F: Definido por el usuario (determinado por C6-03 a C6-05)

Nota:

1. Las configuraciones disponibles son 1, 2 y

F para los modelos

4A0930 y 4A1200.

2. El valor que se encuentra entre paréntesis

indica la frecuencia de portadora para

AOLV/PM.

Predeterminado:

<1>

Rango: 1 a 9;

A, F

162

C6-03

(0225)

Límite Superior de la

Frecuencia de Portadora CarrierFreq Max

Nota:

C6-04 y C6-05 solo están disponibles en los

modos de control de V/f y V/f con PG.

Determina los límites superior e inferior de la frecuencia de

portadora.

En OLV, C6-03 determina el límite superior de la frecuencia

de portadora.

Frecuencia de portadora

E1-04

Frecuencia de 

salida máxima

Frecuencia de salida

× (C6-05) × K

Frecuencia 

de salida

C6-03

C6-04

Nota:

El rango de configuración es de 1.0 a 5.0 kHz

para los modelos

4A0515 a 4A1200.

Predeterminado:

<2>

Mín.: 1.0 kHz

Máx.: 15.0 kHz

–

C6-04

(0226)

Límite Inferior de la

Frecuencia de Portadora CarrierFreq Min

Predeterminado:

<2>

Mín.: 1.0 kHz

Máx.: 15.0 kHz

–

C6-05

(0227)

Ganancia Proporcional

de la Frecuencia de

Portadora

CarrierFreq Gain

Predeterminado:

<2>

Mín.: 0

Máx.: 99

–

C6-09

(022B)

Frecuencia de Portadora

durante el Autoajuste

Rotacional

Carrier in tune

0: Fc = 5kHz

1: Fc = C6-03

0: Frecuencia de portadora = 5 kHz. En los modos de control

PM, este valor es 2 kHz.

1: Valor de configuración de C6-03. En los modos de control

PM, este valor es la frecuencia de portadora configurada en

C6-02.

Nota:

Este parámetro no está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

<1> El valor de la configuración predeterminada depende de los parámetros A1-02, Selección del Método de Control, C6-01, Selección del Ciclo

del Variador y o2-04, Selección del Modelo de Variador.

<2> El valor de la configuración predeterminada depende del parámetro C6-02, Selección de la Frecuencia de Portadora.

B.3 C: Ajuste

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido

297

B

Lista de parámetros




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                295
                296
                297
                298
                299
                …
                392
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









