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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

d1-11

(028C) Referencia de

Frecuencia 11

Reference 11

Configura la referencia de frecuencia del variador. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Nota:

Cuando A1-02 se configura en 6 ó 7, el valor

configurado en o1-03 cambia a 1 y la unidad

pasa a ser porcentaje de forma automática.

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

d1-12

(028D) Referencia de

Frecuencia 12

Reference 12

Configura la referencia de frecuencia del variador. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Nota:

Cuando A1-02 se configura en 6 ó 7, el valor

configurado en o1-03 cambia a 1 y la unidad

pasa a ser porcentaje de forma automática.

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

d1-13

(028E) Referencia de

Frecuencia 13

Reference 13

Configura la referencia de frecuencia del variador. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Nota:

Cuando A1-02 se configura en 6 ó 7, el valor

configurado en o1-03 cambia a 1 y la unidad

pasa a ser porcentaje de forma automática.

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

d1-14

(028F) Referencia de

Frecuencia 14

Reference 14

Configura la referencia de frecuencia del variador. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Nota:

Cuando A1-02 se configura en 6 ó 7, el valor

configurado en o1-03 cambia a 1 y la unidad

pasa a ser porcentaje de forma automática.

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

d1-15

(0290) Referencia de

Frecuencia 15

Reference 15

Configura la referencia de frecuencia del variador. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Nota:

Cuando A1-02 se configura en 6 ó 7, el valor

configurado en o1-03 cambia a 1 y la unidad

pasa a ser porcentaje de forma automática.

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

d1-16

(0291) Referencia de

Frecuencia 16

Reference 16

Configura la referencia de frecuencia del variador. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Nota:

Cuando A1-02 se configura en 6 ó 7, el valor

configurado en o1-03 cambia a 1 y la unidad

pasa a ser porcentaje de forma automática.

Predeterminado:

0.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

d1-17

(0292)

Referencia de

Frecuencia de Marcha

Lenta

Jog Reference

Configura la referencia de frecuencia de marcha lenta. Las

unidades de configuración están determinadas por el

parámetro o1-03.

Predeterminado:

6.00 Hz

Mín.: 0.00
Máx.: 400.00

<1> <2>

162

<1> El límite superior del rango está determinado por los parámetros d2-01, Límite Superior de la Referencia de Frecuencia, y E1-04, Frecuencia

de Salida Máxima.

<2> Cuando el modo de control se configura en CLV/PM o AOLV/PM, el valor de o1-03 cambia a 1 y la unidad pasa a ser porcentaje (%).

u

d2: Límites Superiores/Inferiores de Frecuencia

N.º

(Dir.

Hex.)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Configuración Página

d2-01

(0289)

Límite Superior de la

Referencia de

Frecuencia

Ref Upper Limit

Configura el límite superior de la referencia de frecuencia

como porcentaje de la frecuencia de salida máxima.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 110.0

–

d2-02

(028A)

Límite Inferior de la

Referencia de

Frecuencia

Ref Lower Limit

Configura el límite inferior de la referencia de frecuencia

como porcentaje de la frecuencia de salida máxima.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 110.0

–

d2-03

(0293)

Límite Inferior de la

Referencia de

Velocidad Maestra

Ref1 Lower Limit

Configura el límite inferior de las referencias de frecuencia

de las salidas analógicas como porcentaje de la frecuencia

de salida máxima.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 110.0

–

B.4 d: Referencias
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