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E4: Parámetros del Motor 2

Estos parámetros están ocultos cuando se selecciona el modo de control de motor PM para el motor 1 (A1-02 = 5, 6, 7).

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

E4-01

(0321)

Corriente Nominal del

Motor 2

Motor Rated FLA

Configura la corriente de carga plena del motor 2. Se

configura de forma automática durante el autoajuste.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 10% de la

corriente

nominal del

variador

Máx.: 200% de

la corriente

nominal del
variador

 <2>

–

E4-02

(0322)

Deslizamiento Nominal

del Motor 2

Motor Rated Slip

Configura el deslizamiento nominal del motor 2. Se

configura de forma automática durante el autoajuste.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0.00 Hz

Máx.: 20.00 Hz

–

E4-03

(0323)

Corriente Nominal sin

Carga del Motor 2

No-Load Current

Configura la corriente sin carga del motor 2. Se configura de

forma automática durante el autoajuste.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0 A
Máx.: E4-01

 <2>

–

E4-04

(0324)

Polos del Motor del

Motor 2

Number of Poles

Configura la cantidad de polos del motor 2. Se configura de

forma automática durante el autoajuste.

Predeterminado:

4

Mín.: 2

Máx.: 48

–

E4-05

(0325)

Resistencia de Línea a

Línea del Motor 2

Term Resistance

Configura la resistencia de fase a fase del motor 2. Se

configura de forma automática durante el autoajuste.

Nota:

Las unidades se expresan en mΩ en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0.000 Ω

Máx.: 65.000 Ω

–

E4-06

(0326)

Inductancia de Fuga del

Motor 2

Leak Inductance

Configura la caída de tensión del motor 2 debido a la

inductancia de fuga del motor como porcentaje de la tensión

nominal. Se configura de forma automática durante el

autoajuste.

Predeterminado:

<1>

Mín: 0.0%

Máx: 40.0%

–

E4-07

(0343)

Coeficiente de

Saturación del Núcleo

de Hierro del Motor 2

para el Motor 1

Saturation Comp1

Configura el coeficiente de saturación de hierro del motor en

un 50% del flujo magnético del motor 2. Se configura de

forma automática durante el autoajuste.

Predeterminado:

0.50

Mín.: 0.00

Máx.: 0.50

–

E4-08

(0344)

Coeficiente de

Saturación del Núcleo

de Hierro del Motor 2

para el Motor 2

Saturation Comp2

Configura el coeficiente de saturación de hierro del motor en

un 75% del flujo magnético del motor 2. Este valor se

configura automáticamente durante el autoajuste.

Predeterminado:

0.75

Mín.: E4-07

Máx.: 0.75

–

E4-09

(033F)

Pérdida Mecánica del

Motor 2

Mechanical Loss

Configura la pérdida mecánica del motor 2 como porcentaje

de la potencia nominal del motor (kW).

Normalmente, no hay necesidad de modificar el valor

predeterminado de este parámetro.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: 0.0

Máx.: 10.0

–

E4-10

(0340)

Pérdida de Hierro del

Motor 2

Motor Iron Loss

Configura la pérdida de hierro del motor.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0 W

Máx.: 65535 W

–

E4-11

(0327)

Potencia Nominal del

Motor 2

Mtr Rated Power

Configura la capacidad nominal del motor en kW. Se

configura de forma automática durante el autoajuste.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0.00 kW

Máx.: 650.00

kW

–

<1> La configuración predeterminada queda determinada por los parámetros C6-01, Selección del Ciclo del Variador, y o2-04, Selección del Modelo

de Variador.

<2> La pantalla muestra las siguientes unidades:

2A0004 a 2A0040, 4A0002 a 4A0023 y 5A0007 a 5A0017: unidades de 0.01 A.
2A0056 a 2A0415, 4A0031 a 4A0675 y 5A0022 a 5A0242: unidades de 0.1 A.
4A0930 y 4A1200: unidades de 1 A.
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