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E5: Configuración del Motor PM

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

E5-01

(0329)

<1>

Selección del Código

del Motor (en Motores

PM)

PM Mtr Code Sel

Ingrese el código de motor Yaskawa para el motor PM que

se esté utilizando. Varios parámetros del motor se configuran

automáticamente sobre la base del valor de este parámetro.

Las configuraciones que se cambiaron manualmente se

sobrescriben con las predeterminadas del código del motor

seleccionado.

Nota:

1. Se configura en FFFF al usar un motor PM

que no sea Yaskawa o un motor especial.

2. Si a pesar de usar un código de motor se

produce una alarma o tironeo, ingrese el

valor indicado en la placa de identificación.

Refiérase a Autoajuste para motores de 

imán permanente PAG. 183

 para conocer

los detalles.

Predeterminado:

<2>

Mín.: 0000
Máx.: FFFF

 <3>

–

E5-02

(032A)

<1>

Potencia Nominal del

Motor (para Motores

PM)

PM Mtr Capacity

Configura la capacidad nominal del motor.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.10 kW

Máx.: 650.00

kW

–

E5-03

(032B)

<1>

Corriente Nominal del

Motor (para Motores

PM)

PM Mtr Rated FLA

Configura la corriente nominal del motor.

Predeterminado:

<4>

Mín: 10% de la

corriente

nominal del

variador

Máx: 200% de la

corriente

nominal del
variador

 <5>

–

E5-04

(032C)

<1>

Cantidad de Polos del

Motor (para Motores

PM)

PM Motor Poles

Configura la cantidad de polos del motor.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 2

Máx.: 48

–

E5-05

(032D)

<1>

Resistencia del Estator

del Motor (para

Motores PM)

PM Mtr Arm Ohms

Configura la resistencia de cada fase del motor.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.000 Ω

Máx.: 65.000 Ω

–

E5-06

(032E)

<1>

Inductancia del Eje d

del Motor (para

Motores PM)

PM Mtr d Induct

Configura la inductancia del eje d del motor PM.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.00 mH

Máx.: 300.00

mH

–

E5-07

(032F)

<1>

Inductancia del Eje q

del Motor (para

Motores PM)

PM Mtr q Induct

Configura la inductancia del eje q del motor PM.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.00 mH

Máx.: 600.00

mH

–

E5-09

(0331)

<1>

Constante 1 de Tensión

de Inducción del Motor

(para Motores PM)

PM Mtr Ind V 1

Configura la tensión inducida pico de la fase en unidades de

0.1 mV (rad/s) [ángulo eléctrico]. Configure este parámetro

cuando utilice un motor PM Yaskawa serie SSR1 con torque

reducido, o un motor Yaskawa Serie SST4 con torque

constante.

Configure E5-24 en 0 cuando configure este parámetro.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.0 mV/

(rad/s)

Máx.: 2000.0

mV/

(rad/s)

–

E5-11

(0333)

Compensación del

Pulso Z del Codificador

(para Motores PM)

Enc Z-Pulse Offs

Configura la compensación entre el eje magnético del rotor

y el pulso Z de un codificador incremental durante el ajuste

de la compensación del pulso Z.

Predeterminado:

0.0 grad.

Mín.: -180

Máx.: 180

–

E5-24

(0353)

<1>

Constante 2 de Tensión

de Inducción del Motor

(para Motores PM)

PM Mtr Ind V 2

Configura la tensión rms inducida de fase a fase en unidades

de 0.1 mV/(r/min) [ángulo mecánico]. Configure este

parámetro cuando utilice un motor SPM Yaskawa serie

SMRA.

Predeterminado:

<4>

Mín.: 0.0 mV/

(r/min)

Máx.: 6500.0

mV/

(r/min)

–

B.5 E: Parámetros del Motor
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