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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

F1-11

(038A)

Tiempo de Retardo de

Detección de

Desviación Excesiva de

Velocidad

PG Deviate Time

Configura el tiempo en segundos para que una situación de

desviación de velocidad active una falla (dEv).

Predeterminado:

0.5 s

Mín.: 0.0

Máx.: 10.0

–

F1-12

(038B)

Dientes del Engranaje 1

del PG 1

PG1 Gear Teeth1

Configura la relación de engranajes entre el eje del motor y

el codificador (PG).

Si F1-12 o F1-13 están configurados en 0, se utiliza una

relación de engranajes de 1.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 1000

–

F1-13

(038C)

Dientes del Engranaje 1

del PG 2

PG1 Gear Teeth2

Configura la relación de engranajes entre el eje del motor y

el codificador (PG). Si F1-12 o F1-13 están configurados en

0, se utiliza una relación de engranajes de 1.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 1000

–

F1-14

(038D)

Tiempo de Detección

del Circuito Abierto del

PG

PGO Detect Time

Configura el tiempo necesario para activar una falla de PG

abierto (PGo).

Predeterminado:

2.0 s

Mín.: 0.0

Máx.: 10.0

–

F1-18

(03AD)

Selección de la

Detección de dv3

DV3 Det Sel

0: Desactivada

n: Cantidad de ocurrencias de dv3 que deben detectarse para

activar una falla dv3.

Predeterminado:

10

Mín.: 0

Máx.: 10

–

F1-19

(03AE)

Selección de la

Detección de dv4

DV4 Det Sel

0: Desactivada

n: Cantidad de veces en que se invierten los pulsos A y B y

que activa la detección dv4.

Predeterminado:

128

Mín.: 0

Máx.: 5000

–

F1-20

(03B4)

Detección de

Desconexión de la

Tarjeta Opcional PG 1

PGCardDisconDet1

0: Disabled

1: Enabled

0: Desactivada

1: Activada

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–

F1-21

(03BC)

Selección de Señal del

PG 1

PG1 Signal Sel 1

0: A Phase Det

1: A,B Phase Det

0: Detección de pulso A

1: Detección de pulso AB

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

F1-30

(03AA)

Selección del Puerto de

la Tarjeta Opcional PG

para el Motor 2

Mtr2 PG Port Sel

0: Port CN5-C

1: Port CN5-B

0: CN5-C

1: CN5-B

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–

F1-31

(03B0)

Pulsos por Revolución

del PG 2

PG2 Pulses/Rev

Configura la cantidad de pulsos de una tarjeta opcional PG

conectada al puerto CN5-B.

Predeterminado:

1024 ppr

Mín.: 1

Máx.: 60000

–

F1-32

(03B1)

Selección de Rotación

del PG 2

PG2 Rotation Sel

0: Fwd = C.C.W

1: Fwd = C.W.

0: Dirige el pulso A

1: Dirige el pulso B

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

F1-33

(03B2)

Dientes del Engranaje 2

del PG 1

PG2 Gear Teeth1

Configura la relación de engranajes entre el eje del motor y

el codificador (PG).

Si F1-33 o F1-34 están configurados en 0, se utiliza una

relación de engranajes de 1.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 1000

–

F1-34

(03B3)

Dientes del Engranaje 2

del PG 2

PG2 Gear Teeth2

Configura la relación de engranajes entre el eje del motor y

el codificador (PG). Si F1-33 o F1-34 están configurados en

0, se utiliza una relación de engranajes de 1.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 1000

–

F1-35

(03BE)

Tasa de División del PG

2 para el Monitor de

Pulsos

PG2 Output Ratio

Configura la tasa de división de la tarjeta opcional 2 del PG

instalada en el puerto CN5-B para el monitor de pulsos

utilizado.

Al configurar un número de tres dígitos “xyz”, la relación de

división

pasa a ser = [(1 + x) / yz].

Predeterminado:

1

Mín.: 1

Máx.: 132

–

F1-36

(03B5)

Detección de

Desconexión de la

Tarjeta Opcional PG 2

PGCardDisconDet1

0: Disabled

1: Enabled

0: Desactivada

1: Activada

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–

F1-37

(03BD)

Selección de Señal del

PG 2

PG2 Signal Sel

0: A Phase Det

1: A,B Phase Det

0: Detección de pulso A

1: Detección de pulso AB

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

B.6 F: Configuración de las Opciones
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