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F5: Configuraciones de la tarjeta de salida digital (DO-A3)

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

F5-01

(0399)

Selección de la Salida

del Terminal P1-PC

DO Ch1 Select

Configura la función de los terminales de salida de contacto

M1-M2 y M3-M4 y de los terminales de salida del

fotoacoplador P1 a P6.

Predeterminado:

2

Rango: 0 a 192

–

F5-02

(039A)

Selección de la Salida

del Terminal P2-PC

DO Ch2 Select

Predeterminado:

4

Rango: 0 a 192

–

F5-03

(039B)

Selección de la Salida

del Terminal P3-PC

DO Ch3 Select

Predeterminado:

6

Rango: 0 a 192

–

F5-04

(039C)

Selección de la Salida

del Terminal P4-PC

DO Ch4 Select

Predeterminado:

37

Rango: 0 a 192

–

F5-05

(039D)

Selección de la Salida

del Terminal P5-PC

DO Ch5 Select

Predeterminado:

F

Rango: 0 a 192

–

F5-06

(039E)

Selección de la Salida

del Terminal P6-PC

DO Ch6 Select

Predeterminado:

F

Rango: 0 a 192

–

F5-07

(039F)

Selección de la Salida

del Terminal M1-M2

DO Ch7 Select

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 192

–

F5-08

(03A0)

Selección de la Salida

del Terminal M3-M4

DO Ch8 Select

Predeterminado:

1

Rango: 0 a 192

–

F5-09

(03A1)

Selección del Modo de

Salida de DO-A3

DO Function Sel

0: A los terminales de salida se les asignan funciones de salida

independientes.

1: Salida de código binario.

2: Utiliza las funciones de terminales seleccionadas por los

parámetros F5-01 a F5-08.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 2

–

u

F6: Configuraciones de la Tarjeta Opcional de Comunicaciones (SI-B3, SI-C3, SI-ES3,
SI-ET3, SI-N3, SI-P3, SI-S3, SI-T3, SI-W3)

Los parámetros F6-01 a F6-03 y F6-06 a F6-08 se utilizan para las opciones CC-Link, CANopen, DeviceNet, EtherCAT,

PROFINET, BACnet, LonWorks, PROFIBUS-DP, MECHATROLINK-II y MECHATROLINK-III. Otros parámetros

del grupo F6 se utilizan para las configuraciones específicas del protocolo de comunicaciones. Para obtener más detalles

sobre una tarjeta opcional específica, consulte el manual de instrucciones de la opción.

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

F6-01

(03A2)

Selección de la

Operación en Caso de

Error de

Comunicaciones

Comm Bus Flt Sel

0: Ramp to Stop

1: Coast to Stop

2: Fast-Stop

3: Alarm Only

0: Paro por rampa. Desacelerar hasta detenerse usando el

tiempo de desaceleración en C1-02.

1: Paro por inercia.

2: Paro rápido. Desacelerar hasta detenerse usando el tiempo

de desaceleración en C1-09.

3: Solo alarma.

Predeterminado:

1

Rango: 0 a 3

–

F6-02

(03A3)

Selección de la

Detección en Caso de

Falla Externa de una

Opción de

Comunicaciones

EF0 Detection

0: Always Detected

1: Only During Run

0: Detectada siempre.

1: Detección solo durante la marcha.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

F6-03

(03A4)

Selección de la

Operación en Caso de

Falla Externa de una

Opción de

Comunicaciones

EF0 Fault Action

0: Ramp to Stop

1: Coast to Stop

2: Fast-Stop

3: Alarm Only

0: Paro por rampa. Desacelerar hasta detenerse usando el

tiempo de desaceleración en C1-02.

1: Paro por inercia.

2: Paro rápido. Desacelerar hasta detenerse usando el tiempo

de desaceleración en C1-09.

3: Solo alarma.

Predeterminado:

1

Rango: 0 a 3

–

F6-04

(03A5)

Tiempo de Detección de

Error de bUS

BUS Err Det Time

Configura el tiempo de retardo para detectar un error de bus. Predeterminado:

2.0 s

Mín.: 0.0

Máx.: 5.0

–

F6-06

(03A7)

Selección de Referencia

de Torque/Límite de

Torque en la Opción de

Comunicaciones

Torq Ref/Lmt Sel

0: Disabled

1: Enabled

0: Desactivada. Referencia/límite de torque de la tarjeta

opcional desactivados.

1: Activada. Referencia/límite de torque de la tarjeta opcional

activados.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

B.6 F: Configuración de las Opciones
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