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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

F6-35

(03D0)

Selección de ID para el

Nodo CANopen

CO Node Address

Configura la dirección del nodo.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 126

–

F6-36

(03D1)

Velocidad de

Comunicaciones de

CANopen

CO Baud Rate

0: Auto Detect

1: 10 kbps

2: 20 kbps

3: 50 kbps

4: 125 kbps

5: 250 kbps

6: 500 kbps

7: 800 kbps

8: 1Mbps

0: Autodetección

1: 10 kbps

2: 20 kbps

3: 50 kbps

4: 125 kbps

5: 250 kbps

6: 500 kbps

7: 800 kbps

8: 1 Mbps

Predeterminado:

6

Rango: 0 a 8

–

F6-40

(03D5)

Dirección del Nodo

CompoNet

CN Node Adress

Reservado.

–

–

F6-41

(03D6)

Velocidad de

Comunicaciones de

CompoNet

CN Baud Rate

Reservado.

–

–

F6-45

(02FB)

Dirección del Nodo

BACnet

BAC Node Address

Configura la dirección del nodo físico BACnet

Predeterminado:

1

Mín.: 0

Máx.: 127

–

F6-46

(02FC)

Velocidad de

Transmisión de BACnet

BAC Baud Rate

0: 1200 bps

1: 2400 bps

2: 4800 bps

3: 9600 bps

4: 19.2 kbps

5: 38.4 kbps

6: 57.6 kbps

7: 76.8 kbps

8: 115.2 kbps

0: 1200

1: 2400

2: 4800

3: 9600

4: 19200

5: 38400

6: 57600

7: 76800

8: 115200

Predeterminado:

3

Rango: 0 a 8

–

F6-47

(02FD)

Tiempo de Espera de Rx

a Tx

Rx to Tx Wait T

Configura el tiempo de espera entre la recepción y el envío

de BACnet.

Predeterminado:

5 ms

Mín.: 5

Máx.: 65

–

F6-48

(02FE)

Identificador de Objetos

0 del Dispositivo

BACnet

BAC Dev Obj Id 0

Configura la palabra menos significativa para BACnet.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: FFFF

–

F6-49

(02FF)

Identificador de Objetos

1 del Dispositivo

BACnet

BAC Dev Obj Id 1

Configura la palabra más significativa para BACnet.

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 3F

–

F6-50

(03C1)

Dirección MAC de

DeviceNet

DN MAC Address

Selecciona la dirección MAC del variador.

Predeterminado:

64

Mín.: 0

Máx.: 64

–

F6-51

(03C2)

Velocidad de

Comunicaciones de

DeviceNet

DN Baud Rate

0: 125 kbps

1: 250 kbps

2: 500 kbps

3: Set from Network

4: Auto Detect

0: 125 kbps

1: 250 kbps

2: 500 kbps

3: Regulable desde la red

4: Detectar automáticamente

Predeterminado:

4

Rango: 0 a 4

–

F6-52

(03C3)

Configuración de PCA

de DeviceNet

PCA Selection

Determina el formato de los datos configurados desde el

dispositivo DeviceNet maestro al variador.

Predeterminado:

21

Mín.: 0

Máx.: 255

–

F6-53

(03C4)

Configuración de PPA

de DeviceNet

PPA Selection

Configura el formato de los datos configurados desde el

variador al dispositivo DeviceNet maestro.

Predeterminado:

71

Mín.: 0

Máx.: 255

–

F6-54

(03C5)

Detección de Fallas del

Modo Inactivo de

DeviceNet

DN Idle Flt Det

0: Stop

1: Ignore

0: Activada

1: Desactivada, sin detección de fallas

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

F6-55

(03C6)

Monitor de Velocidad

de Transmisión de

DeviceNet

DN BAUD RATE

MEM

0: 125 kbps

1: 250 kbps

2: 500 kbps

Verifica la velocidad de transmisión que se ejecuta en la red.

0: 125 kbps

1: 250 kbps

2: 500 kbps

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 2

–

B.6 F: Configuración de las Opciones
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