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Configuraciones de las salidas digitales de múltiple función H2

Configuración

de H2-oo

Función

Pantalla LCD

Descripción

Página

90 a 92

Salidas digitales

DriveWorksEZ 1 a 3

–

Reservado para las funciones de salida digital de DWEZ.

–

100 a 192

Funciones 0 a 92 con

salida inversa

!Function

Invierte la conmutación de salida de las funciones de salida de múltiple

función.

Configure los últimos dos dígitos de 1oo para invertir la señal de salida

de esa función específica.

–

<1> Disponible en las versiones de software de variador PRG: 1019 y posteriores.

u

H3: Entradas analógicas de múltiple función

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

H3-01

(0410)

Selección del Nivel de

Señal del Terminal A1

Term A1 Level

0: 0-10V,

(LowLim=0)

1: 0-10V, (BipolRef)

0: 0 a 10 V

1: -10 a 10 V

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

173

H3-02

(0434)

Selección de la Función

del Terminal A1

Term A1 FuncSel

Configura la función del terminal A1.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 32

173

H3-03

(0411)

Configuración de

Ganancia del Terminal

A1

Terminal A1 Gain

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-02

cuando ingresan 10 V al terminal A1.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

173

H3-04

(0412)

Configuración de

Polarización del

Terminal A1

Terminal A1 Bias

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-02

cuando ingresan 0 V al terminal A1.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

173

H3-05

(0413)

Selección del Nivel de

Señal del Terminal A3

Term A3 Signal

0: 0-10V

(LowLim=0)

1: 0-10V, (BipolRef)

0: 0 a 10 V

1: -10 a 10 V

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

174

H3-06

(0414)

Selección de la Función

del Terminal A3

Terminal A3 Sel

Configura la función del terminal A3.

Predeterminado:

2

Rango: 0 a 32

174

H3-07

(0415)

Configuración de

Ganancia del Terminal

A3

Terminal A3 Gain

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-06

cuando ingresan 10 V al terminal A3.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

174

H3-08

(0416)

Configuración de

Polarización del

Terminal A3

Terminal A3 Bias

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-06

cuando ingresan 0 V al terminal A3.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

174

H3-09

(0417)

Selección de Nivel de

Señal del Terminal A2 Term A2 Level

0: 0 a 10 V

1: -10 a 10 V

2: 4 a 20 mA

3: 0 a 20 mA

Nota:

Utilice el interruptor DIP S1 para configurar el

terminal de entrada A2 para una señal de

entrada de tensión o de corriente.

Predeterminado:

2

Rango: 0 a 3

175

H3-10

(0418)

Selección de la Función

del Terminal A2

Term A2 FuncSel

Configura la función del terminal A2.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 32

175

H3-11

(0419)

Configuración de

Ganancia del Terminal

A2

Terminal A2 Gain

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-10

cuando ingresan 10 V (20 mA) al terminal A2.

Predeterminado:

100.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

175

H3-12

(041A)

Configuración de

Polarización del

Terminal A2

Terminal A2 Bias

Configura el nivel del valor de entrada seleccionado en H3-10

cuando ingresan 0 V (0 o 4 mA) al terminal A2.

Predeterminado:

0.0%

Mín.: -999.9

Máx.: 999.9

175

H3-13

(041B)

Constante de Tiempo

del Filtro de Entrada

Analógica

A1/A2 Filter T

Configura una constante de tiempo del filtro de retardo

primario para los terminales A1, A2 y A3. Se utiliza para el

filtrado de ruidos.

Predeterminado:

0.03 s

Mín.: 0.00

Máx.: 2.00

–

B.7 Parámetros H: terminales de múltiple función

YASKAWA ELECTRIC TOSP C710616 41E Variador de CA YASKAWA A1000 — Guía de inicio rápido

327

B

Lista de parámetros




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                325
                326
                327
                328
                329
                …
                392
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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