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B.8 L: Función de protección

Los parámetros L ofrecen protección al variador y al motor, como el control durante pérdidas momentáneas de energía,

la prevención de bloqueos, la detección de la frecuencia, los reinicios por falla, la detección de excesos de torque y demás

tipos de protección del hardware.

u

L1: Protección del motor

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L1-01

(0480)

Selección de Protección

contra Sobrecargas del

Motor 

Mtr OL Charact

0: OL1 Disabled

1: VT Motor

2: CT Motor

3: Vector Motor

4: PM Motor

5: Constant Torque

6: 50Hz VT Motor

0: Desactivada

1: Motor de usos generales (enfriado con ventilador estándar)

2: Motor dedicado del variador con un rango de velocidad de

1:10

3: Motor vectorial con rango de velocidad de 1:100

4: Motor PM con torque variable

5: Motor PM con control de torque constante

6: Motor de usos generales (50 Hz)

Es posible que el variador no pueda ofrecer protección

cuando se utilicen motores múltiples, incluso si la sobrecarga

está activada en L1-01. Configure L1-01 en 0 e instale relés

térmicos independientes para cada motor.

Predeterminado:

<1>

Rango: 0 a 6

–

L1-02

(0481)

Tiempo de Protección

contra Sobrecargas del

Motor 

MOL Time Const

Configura el tiempo de protección contra sobrecargas

térmicas (oL1) del motor.

Predeterminado:

1.0 min

Mín.: 0.1

Máx.: 5.0

–

L1-03

(0482)

Selección de la

Operación de Alarma

por Sobrecalentamiento

del Motor

(Entrada de PTC)

Mtr OH Alarm Sel

0: Ramp to Stop

1: Coast to Stop

2: Fast-Stop

3: Alarm only

Configura el funcionamiento cuando la entrada analógica de

temperatura del motor (H3-02, H3-10 o H3-06 = E) supera el

nivel de la alarma oH3.

0: Paro por rampa

1: Paro por inercia

2: Paro rápido (desacelera hasta detenerse usando el tiempo

de desaceleración que figura en C1-09)

3: Solo alarma (“oH3” destella)

Predeterminado:

3

Rango: 0 a 3

–

L1-04

(0483)

Selección de la

Operación de Falla por

Sobrecalentamiento del

Motor

(Entrada de PTC)

Mtr OH Fault Sel

0: Ramp to Stop

1: Coast to Stop

2: Fast-Stop

Configura el método de paro cuando la entrada analógica de

temperatura del motor (H3-02, H3-10 o H3-06 = E) supera el

nivel de la falla oH4.

0: Paro por rampa

1: Paro por inercia

2: Paro rápido (desacelera hasta detenerse usando el tiempo

de desaceleración que figura en C1-09)

Predeterminado:

1

Rango: 0 a 2

–

L1-05

(0484)

Tiempo del Filtro de

Entrada de Temperatura

del Motor (Entrada de

PTC) 

Mtr Temp Filter

Regula el filtro para la entrada analógica de temperatura del

motor (H3-02, H3-10 o H3-06 = E).

Predeterminado:

0.20 s

Mín.: 0.00

Máx.: 10.00

–

L1-08

(1103)

<2>

Nivel de Corriente

oL1 

OL1 current lvl1

Configura la corriente de referencia para la detección de

sobrecarga térmica del motor en amperios, para el motor 1.

Nota:

Este parámetro no está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

0.0 A

Mín.: 10% de la

corriente

nominal del

variador

Máx.: 150% de

la corriente

nominal del
variador

 <3>

–

L1-09

(1104)

<2>

Nivel de Corriente oL1

para el Motor 2 

OL1 current lvl2

Configura la corriente de referencia para la detección de

sobrecarga térmica del motor en amperios, para el motor 2.

Nota:

Este parámetro no está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

0.0 A

Mín.: 10% de la

corriente

nominal del

variador

Máx.: 150% de

la corriente

nominal del
variador

 <3>

–

L1-13

(046D)

Selección de Operación

Electrotérmica

Continua 

Mtr OL Mem Sel

0: Disabled

1: Enabled

0: Desactivada

1: Activada

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–
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