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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L1-15

(0440)

Selección del Termistor

del Motor 1 (NTC)

M1 OH5 Fault Sel

0: Desactivada

1: Activada

Nota:

Este parámetro solo está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

L1-16

(0441)

Temperatura de

Sobrecalentamiento del

Motor 1

M1 OH5 level

Configura la temperatura del motor 1 que activa una falla por

sobrecalentamiento (oH5).

Nota:

Este parámetro solo está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

120 °C

Mín.: 50

Máx.: 200

–

L1-17

(0442)

Selección del Termistor

del Motor 2 (NTC)

M2 OH5 Fault Sel

0: Desactivada

1: Activada

Nota:

Este parámetro solo está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

L1-18

(0443)

Temperatura de

Sobrecalentamiento del

Motor 2

M2 OH5 level

Configura la temperatura del motor 1 que activa una falla por

sobrecalentamiento (oH5).

Nota:

Este parámetro solo está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

120 °C

Mín.: 50

Máx.: 200

–

L1-19

(0444)

Funcionamiento en caso

de Desconexión del

Termistor (THo) (NTC)

Tho Stop sel

Determina la respuesta del variador cuando ocurre una falla

por desconexión del termistor (THo).

0: Paro por rampa

1: Paro por inercia

2: Paro rápido (desacelera hasta detenerse usando el tiempo

de desaceleración configurado en C1-09)

3: Solo alarma (“THo” parpadea).

Nota:

Este parámetro solo está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

3

Rango: 0 a 3

–

L1-20

(0445)

Funcionamiento en caso

de Sobrecalentamiento

del Motor (oH5)

OH5 Stop sel

Determina la respuesta del variador cuando ocurre una falla

por sobrecalentamiento del motor (oH5).

0: Paro por rampa

1: Paro por inercia

2: Paro rápido (desacelera hasta detenerse usando el tiempo

de desaceleración configurado en C1-09)

3: Solo alarma (“oH5” destella)

Nota:

Este parámetro solo está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

1

Rango: 0 a 3

–

<1> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro A1-02, Selección del Método de Control.
<2> Disponible en las versiones de software de variador PRG: 1019 y posteriores.
<3> Los datos en pantalla tienen las siguientes unidades:

2A0004 a 2A0040, 4A0002 a 4A0023 y 5A0007 a 5A0017: unidades de 0.01 A.
2A0056 a 2A0415, 4A0031 a 4A0675 y 5A0022 a 5A0242: unidades de 0.1 A.

u

L2: Mantenimiento en caso de caída de tensión momentánea

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L2-01

(0485)

Selección del

Funcionamiento con

Pérdida de Energía

Momentánea 

PwrL Selection

0: Disabled

1: Enbl with Timer

2: Enbl whl CPU act

3: KEB Mode

4: KEB Stop Mode

5: KEB Decel to Stp

0: Desactivada. El variador dispara la falla Uv1 cuando se

pierde la energía.

1: Recuperación dentro del plazo configurado en L2-02. Si

la pérdida de energía es mayor que L2-02, se detecta Uv1.

2: Recuperación siempre que la CPU tenga energía. La falla

Uv1 no se detecta.

3: Desaceleración de KEB durante el tiempo configurado en

L2-02.

4: Desaceleración de KEB siempre que la CPU tenga energía.

5: Paro por desaceleración de KEB.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 5

–

L2-02

(0486)

Tiempo de

Mantenimiento en caso

de Pérdida Momentánea

de Energía 

PwrL Ridethru t

Configura el tiempo de mantenimiento en caso de pérdida de

energía. Activado solo cuando L2-01 = 1 ó 3.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0.0 s

Máx.: 25.5 s

–

B.8 L: Función de protección
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	 Dell
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	 HP
	 LG
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