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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L2-03

(0487)

Tiempo de Bloqueo de

Base Mínimo ante la

Pérdida Momentánea de

Energía 

PwrL Baseblock t

Configura el tiempo de espera mínimo del debilitamiento de

la tensión residual del motor antes de que el variador vuelva

a encenderse después de ejecutar la función de

mantenimiento en caso de pérdida de energía.

Aumentar el tiempo configurado en L2-03 puede resultar útil

si se produce una sobrecorriente o una sobretensión durante

la búsqueda de velocidad o durante el frenado por inyección

de CC.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0.1 s

Máx.: 5.0 s

–

L2-04

(0488)

Tiempo de Rampa para

Recuperación de la

Tensión ante una

Pérdida Momentánea de

Energía 

PwrL V/F Ramp t

Configura el tiempo necesario para que la tensión de salida

regrese al patrón de V/f predeterminado durante la búsqueda

de velocidad.

Predeterminado:

<1>

Mín.: 0.0 s

Máx.: 5.0 s

–

L2-05

(0489)

Nivel de Detección de

Baja Tensión (Uv1) 

PUV Det Level

Configura el nivel de activación por baja tensión del bus de

CC.

Predeterminado:
190 Vcc

 <2> <3>

Mín.: 150 Vcc
Máx.: 210 Vcc

<3>

–

L2-06

(048A)

Tiempo de

Desaceleración KEB 

KEB Decel Time

Configura el tiempo necesario para desacelerar desde la

velocidad actual cuando se activó KEB a la velocidad cero.

Predeterminado:

0.00 s

Mín.: 0.00
Máx.: 6000.0

<4>

–

L2-07

(048B)

Tiempo de Aceleración

KEB 

KEB Accel Time

Configura el tiempo necesario para acelerar hasta la

referencia de frecuencia cuando finaliza la pérdida

momentánea de energía. Si se configura en 0.0, se usa el

tiempo de aceleración activo (C1-01, C1-03, C1-05 o C1-07).

Predeterminado:

0.00 s

Mín.: 0.00
Máx.: 6000.0

<4>

–

L2-08

(048C)

Ganancia de Frecuencia

en el Inicio de KEB 

KEB Freq Red

Configura el porcentaje de reducción de la frecuencia de

salida al comienzo de la desaceleración cuando se inicia la

función de Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB.

Reducción = (frecuencia de deslizamiento antes de KEB) ×

(L2-08/100) × 2

Predeterminado:

100%

Mín.: 0

Máx.: 300

–

L2-10

(048E)

Tiempo de Detección de

KEB (Tiempo Mínimo

de KEB)

KEB Detect Time

Configura el tiempo necesario para ejecutar la función de

Mantenimiento en caso de Caída de Tensión KEB.

Predeterminado:

50 ms

Mín.: 0

Máx.: 2000

–

L2-11

(0461)

Punto de Ajuste a la

Tensión del Bus de CC

durante KEB

KEB DC Bus Level

Configura el valor deseado de la tensión del bus de CC

durante la función de Mantenimiento en caso de Caída de

Tensión KEB.

Predeterminado:

<2>

Mín.: 150 Vcc
Máx.: 400 Vcc

<5>

–

L2-29

(0475)

Selección del Método

KEB

KEB Mode Sel

0: Single Mode

KEB1

1: Single Mode

KEB2

2: System Mode

KEB1

3: System Mode

KEB2

0: Mantenimiento en caso de caída de tensión KEB 1 para

variador único

1: Mantenimiento en caso de caída de tensión KEB 2 para

variador único

2: Mantenimiento en caso de caída de tensión KEB 1 para el

sistema

3: Mantenimiento en caso de caída de tensión KEB 2 para el

sistema

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 3

–

<1> La configuración predeterminada queda determinada por los parámetros C6-01, Selección del Ciclo del Variador, y o2-04, Selección del Modelo

de Variador.

<2> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro E1-01, Configuración de la Tensión de Entrada.
<3> Los valores indicados son específicos para variadores de clase de 200 V. Duplique el valor para variadores de clase de 400 V. Multiplique el

valor por 2.875 para variadores de clase de 600 V.

<4> El valor del rango de configuración depende del parámetro C1-10, Unidades de Configuración del Tiempo de Aceleración/Desaceleración.

Cuando C1-10 = 0 (unidades de 0.01 segundos), el rango de configuración pasa a ser de 0.00 a 600.00 segundos.

<5> Los valores indicados son específicos para variadores de clase de 200 V. Duplique el valor para variadores de clase de 400 V. Multiplique el

valor por 2.875 para los variadores de clase de 600 V, pero configure el valor por debajo de los 1040 Vcc (nivel de protección contra
sobretensiones).

B.8 L: Función de protección
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