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L6: Detección de torque

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

L6-01

(04A1)

Selección de Detección

de Torque 1

Torq Det 1 Sel

0: Disabled

1: OL Alm at SpdAgr

2: OL Alm dur RUN

3: OL Flt at SpdAgr

4: OL Flt dur RUN

5: UL Alm at SpdAgr

6: UL Alm dur RUN

7: UL Flt at SpdAgr

8: UL Flt dur RUN

0: Desactivada

1: La detección de oL3 solo está activa durante la

concordancia de velocidad, la operación continúa después de

la detección

2: La detección de oL3 siempre está activa durante la marcha,

la operación continúa después de la detección

3: La detección de oL3 solo está activa durante la

concordancia de velocidad, la salida se apaga en caso de falla

oL3

4: La detección de oL3 siempre está activa durante la marcha,

la salida se apaga en caso de falla oL3

5: La detección de UL3 solo está activa durante la

concordancia de velocidad, la operación continúa después de

la detección

6: La detección de UL3 siempre está activa durante la marcha,

la operación continúa después de la detección

7: La detección de UL3 solo está activa durante la

concordancia de velocidad; la salida se cierra en caso de falla

UL3

8: La detección de UL3 siempre está activa durante la marcha;

la salida se cierra en caso de falla UL3

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 8

–

L6-02

(04A2)

Detección de Torque

1

Torq Det 1 Lvl

Configura el nivel de detección de exceso de torque y bajo

torque.

Predeterminado:

150%

Mín.: 0

Máx.: 300

–

L6-03

(04A3)

Tiempo de Detección

de Torque 1

Torq Det 1 Time

Configura el tiempo durante el cual debe existir una

condición de exceso de torque o de bajo torque para activar

la detección de torque 1.

Predeterminado:

0.1 s

Mín.: 0.0

Máx.: 10.0

–

L6-04

(04A4)

Selección de Detección

de Torque 2

Torq Det 2 Sel

0: Disabled

1: OL Alm at SpdAgr

2: OL Alm dur RUN

3: OL Flt at SpdAgr

4: OL Flt dur RUN

5: UL Alm at SpdAgr

6: UL Alm dur RUN

7: UL Flt at SpdAgr

8: UL Flt dur RUN

0: Desactivada

1: La detección de oL4 solo está activa durante la

concordancia de velocidad, la operación continúa después de

la detección

2: La detección de oL4 siempre está activa durante la marcha,

la operación continúa después de la detección

3: La detección de oL4 solo está activa durante la

concordancia de velocidad, la salida se apaga en caso de falla

oL4

4: La detección de oL4 siempre está activa durante la marcha,

la salida se apaga en caso de falla oL4

5: La detección de UL4 solo está activa durante la

concordancia de velocidad, la operación continúa después de

la detección

6: La detección de UL4 siempre está activa durante la marcha,

la operación continúa después de la detección

7: La detección de UL4 solo está activa durante la

concordancia de velocidad; la salida se cierra en caso de falla

UL4

8: La detección de UL4 siempre está activa durante la marcha;

la salida se cierra en caso de falla UL4

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 8

–

L6-05

(04A5)

Nivel de Detección de

Torque

2

Torq Det 2 Lvl

Configura el nivel de detección de exceso de torque y bajo

torque.

Predeterminado:

150%

Mín.: 0

Máx.: 300

–

L6-06

(04A6)

Tiempo de Detección de

Torque

2

Torq Det 2 Time

Configura el tiempo durante el cual debe existir una

condición de exceso de torque o bajo torque para activar la

detección de torque 2.

Predeterminado:

0.1 s

Mín.: 0.0

Máx.: 10.0

–

B.8 L: Función de protección
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