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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

n8-48

(053B)

Corriente de Conexión

(para Motores PM) 

PM No-load Curr

Define la referencia de corriente del eje d durante la operación

sin carga a una velocidad constante. Se configura como

porcentaje de la corriente nominal del motor. Aumente esta

configuración si ocurren tironeos mientras la unidad marcha

a velocidad constante.

Predeterminado:

30%

Mín.: 20

Máx.: 200

–

n8-49

(053C)

Corriente del Eje d para

el Control de Alta

Eficiencia (para

Motores PM) 

EnergySav ID Lvl

Configura la referencia de corriente del eje d cuando marcha

con una carga elevada a velocidad constante. Se configura

como porcentaje de la corriente nominal del motor.

Predeterminado:

<3>

Mín.: -200.0%

Máx.: 0.0%

–

n8-51

(053E)

Corriente de Conexión

de Aceleración/

Desaceleración (para

Motores PM) 

PM Pull-in I@Acc

Configura la referencia de corriente del eje d durante la

aceleración/desaceleración como porcentaje de la corriente

nominal del motor. Configure en un valor elevado cuando

necesite más torque de arranque.

Predeterminado:

50%

Mín.: 0

Máx.: 200

–

n8-54

(056D)

Constante de Tiempo de

Compensación del

Error de Tensión

PM V Error CompT

Regula el valor cuando ocurren tironeos a baja velocidad. Si

se producen tironeos con los cambios repentinos de carga,

aumente n8-54 en incrementos de 0.1. Reduzca este valor si

se producen tironeos en el arranque.

Predeterminado:

1.00 s

Mín.: 0.00

Máx.: 10.00

–

n8-55

(056E) Inercia de Carga 

PMLoad wk2 Ratio

0: Less than 1:10

1: 1:10 to 1:30

2: 1:30 to 1:50

3: More than 1:50

Configura la relación entre la inercia del motor y la inercia

de la máquina.

0: Menor que 1:10

1: Entre 1:10 y 1:30

2: Entre 1:30 y 1:50

3: Mayor que 1:50

Predeterminado:

0

Mín.: 0

Máx.: 3

–

n8-57

(0574)

Inyección de Alta

Frecuencia

PM Harm Inj Sel

0: Disabled

1: Enabled

0: Desactivada. Desactive al usar un motor SPM.

1: Activada. Utilice esta configuración para mejorar el rango

de control de velocidad al usar un motor IPM.

Predeterminado:

0

Rango: 0, 1

–

n8-62

(057D)

Límite de Tensión de

Salida (para Motores

PM)

PM Vout Limit

Previene la saturación de la tensión de salida. Debe

configurarse justo por debajo de la tensión proporcionada por

el suministro eléctrico de entrada.

Predeterminado:
200.0 V

 <4>

Mín.: 0.0
Máx.: 230.0

 <4>

–

n8-65

(065C)

Ganancia del Control de

Detección de

Realimentación de

Velocidad durante la

Supresión de

Sobretensión

SFdbk G @OV Supp

Configura la ganancia utilizada para la detección de

realimentación de velocidad interna durante la supresión de

sobretensión.

Predeterminado:

1.50

Mín.: 0.00

Máx.: 10.00

–

n8-69

(065D)

Ganancia del Cálculo de

Velocidad

SpdSrch Gain

Configura la ganancia proporcional para el control PLL de

un observador extendido.

Normalmente, no hay necesidad de modificar el valor

predeterminado de este parámetro.

Predeterminado:

1.00

Mín.: 0.00

Máx.: 20.00

–

n8-72

(0655)

<1>

Selección del Método

de Cálculo de

Velocidad

Spd Est method

0: Conventional

1: A1000 method

Configura el método para calcular la velocidad.

0: Método convencional

1: Método A1000

Normalmente, no hay necesidad de modificar el valor

predeterminado de este parámetro.

Nota:

Este parámetro no está disponible en los

modelos 4A0930 y 4A1200.

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–

n8-84

(02D3)

Corriente de Retraso del

Cálculo de Polaridad

Inicial

Polarity Det Curr

Configura la corriente necesaria para determinar la polaridad

para el cálculo inicial de polaridad como porcentaje de la

corriente nominal del motor.

100% = corriente nominal del motor

Nota:

Si aparece un valor de “Si” en la placa de

identificación de un motor Yaskawa, configure

n8-84 en el valor “Si” x 2.

Predeterminado:

100%

Mín.: 0

Máx.: 150

–

<1> Disponible en las versiones de software de variador PRG: 1018 y posteriores.
<2> La configuración predeterminada se determina mediante el parámetro n8-72, Selección del Método de Cálculo de Velocidad.

Cuando n8-72 = 0, el valor predeterminado es 50.0
Cuando n8-72 = 1, el valor predeterminado es 150.0.

<3> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro E5-01, Selección del Código del motor
<4> Los valores indicados son específicos para variadores de clase de 200 V. Duplique el valor para variadores de clase de 400 V. Multiplique el

valor por 2.875 para variadores de clase de 600 V.

B.9 n: Regulaciones especiales
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