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Tabla 2.4 Dimensiones del gabinete IP20/NEMA tipo 1: clase de 600 V

Modelo de

variador

Figura

Dimensiones en mm (in)

Peso

en kg

(lb)

An

Al

Pr

An1

An2

Al0

Al1

Al2

Al3

Al4

Pr1

esp.1

esp.2

d

5A0003F

1

<1>

140

(5.51)

300

(11.81)

147

(5.79)

122

(4.80)

–

260

(10.24)

248

(9.76)

6

(0.24)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

38

(1.50)

5

(0.20)

–

M5

3.4

(7.5)

5A0004F

140

(5.51)

300

(11.81)

147

(5.79)

122

(4.80)

–

260

(10.24)

248

(9.76)

6

(0.24)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

38

(1.50)

5

(0.20)

–

M5

3.4

(7.5)

5A0006F

140

(5.51)

300

(11.81)

164

(6.46)

122

(4.80)

–

260

(10.24)

248

(9.76)

6

(0.24)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

55

(2.17)

5

(0.20)

–

M5

3.8

(8.2)

5A0009F

140

(5.51)

300

(11.81)

164

(6.46)

122

(4.80)

–

260

(10.24)

248

(9.76)

6

(0.24)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

55

(2.17)

5

(0.20)

–

M5

3.8

(8.2)

5A0011F

140

(5.51)

300

(11.81)

167

(6.57)

122

(4.80)

–

260

(10.24)

248

(9.76)

6

(0.24)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

55

(2.17)

5

(0.20)

–

M5

4.0

(9.0)

5A0017F

180

(7.09)

340

(13.39)

187

(7.36)

160

(6.30)

–

300

(11.81)

284

(11.18)

7.9

(0.31)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

75

(2.95)

5

(0.20)

–

M5

6.0

(13.2)

5A0022F

180

(7.09)

340

(13.39)

187

(7.36)

160

(6.30)

–

300

(11.81)

284

(11.18)

7.9

(0.31)

40

(1.57)

1.5

(0.06)

75

(2.95)

5

(0.20)

–

M5

6.0

(13.2)

5A0027F

220

(8.66)

400

(15.75)

197

(7.76)

192

(7.56)

–

35

(13.78)

335

(13.19)

7.9

(0.31)

50

(1.97)

1.5

(0.06)

78

(3.07)

5

(0.20)

–

M6

8.8

(19.2)

5A0032F

220

(8.66)

400

(15.75)

197

(7.76)

192

(7.56)

–

35

(13.78)

335

(13.19)

7.9

(0.31)

50

(1.97)

1.5

(0.06)

78

(3.07)

5

(0.20)

–

M6

8.8

(19.2)

5A0041F

2

279

(10.98)

515

(20.28)

258

(10.16)

220

(8.66)

7.9

(0.31)

450

(17.72)

435

(17.13)

7.7

(0.30)

65

(2.56)

–

100

(3.94)

2.2

(0.09)

2.2

(0.09)

M6

27

(59.5)

5A0052F

279

(10.98)

515

(20.28)

258

(10.16)

220

(8.66)

7.9

(0.31)

450

(17.72)

435

(17.13)

7.7

(0.30)

65

(2.56)

–

100

(3.94)

2.2

(0.09)

2.2

(0.09)

M6

27

(59.5)

5A0062F

329

(12.95)

730

(28.74)

283

(11.14)

260

(10.24)

7.9

(0.31)

550

(21.65)

535

(21.06)

7.7

(0.30)

180

(7.09)

–

110

(4.33)

2.2

(0.09)

2.2

(0.09)

M6

45

(99.2)

5A0077F

329

(12.95)

730

(28.74)

283

(11.14)

260

(10.24)

7.9

(0.31)

550

(21.65)

535

(21.06)

7.7

(0.30)

180

(7.09)

–

110

(4.33)

2.2

(0.09)

2.2

(0.09)

M6

45

(99.2)

5A0099F

329

(12.95)

730

(28.74)

283

(11.14)

260

(10.24)

7.9

(0.31)

550

(21.65)

535

(21.06)

7.7

(0.30)

180

(7.09)

–

110

(4.33)

2.2

(0.09)

2.2

(0.09)

M6

45

(99.2)

Las dimensiones siguientes corresponden a los modelos IP00/abierto después de que el cliente instala el kit adecuado IP20/NEMA tipo 1.

5A0125A

2

456

(17.95)

960

(37.80)

330

(12.99)

325

(12.80)

7.9

(0.31)

28

(27.76)

680

(26.77)

12

(0.49)

255

(10.04)

–

130

(5.12)

3.3

(0.13)

3.3

(0.13)

M10

87

(191.8)

5A0145A

456

(17.95)

960

(37.80)

330

(12.99)

325

(12.80)

7.9

(0.31)

28

(27.76)

680

(26.77)

12

(0.49)

255

(10.04)

–

130

(5.12)

3.3

(0.13)

3.3

(0.13)

M10

87

(191.8)

5A0192A

194

(19.84)

1168

(45.98)

35

(13.78)

370

(14.57)

7.9

(0.31)

800

(31.50)

773

(30.43)

13

(0.51)

368

(14.49)

–

130

(5.12)

4.6

(0.18)

4.6

(0.18)

M12

106

(233.7)

5A0242A

194

(19.84)

1168

(45.98)

35

(13.78)

370

(14.57)

7.9

(0.31)

800

(31.50)

773

(30.43)

13

(0.51)

368

(14.49)

–

130

(5.12)

4.6

(0.18)

4.6

(0.18)

M12

117

(257.9)

<1> Quitar la cubierta protectora superior o la abrazadera inferior de conductos portacables de un variador con gabinete IP20/NEMA tipo 1 anula

la protección de NEMA tipo 1 y mantiene el conformidad con IP20.
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