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N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

T1-10

(070A)

Deslizamiento Nominal

del Motor (Autoajuste

Estacionario)

Motor Rated Slip

Configura el deslizamiento nominal del motor. Después de

configurar la capacidad del motor en T1-02, este parámetro

muestra automáticamente el deslizamiento del motor en el

caso de que se utilice un motor Yaskawa estándar de 4 polos.

Ingrese el deslizamiento del motor indicado en el informe de

prueba del motor.

Predeterminado:

–

Mín.: 0.00 Hz

Máx.: 20.00 Hz

–

T1-11

(070B)

Pérdida de Hierro del

Motor 

Mtr Iron Loss(W)

Configura la pérdida de hierro para determinar el coeficiente

de ahorro de energía.

El valor se configura en E2-10 (pérdida de hierro del motor)

cuando el suministro eléctrico se apaga y enciende. Si se

cambia T1-02, aparece un valor predeterminado adecuado

para la capacidad del motor que se había ingresado.

Predeterminado:
14 W

 <6>

Mín.: 0

Máx.: 65535

–

<1> La disponibilidad de determinados métodos de autoajuste depende del modo de control seleccionado para el variador.
<2> Disponible en las versiones de software de variador PRG: 1019 y posteriores.
<3> La configuración predeterminada está definida por el parámetro A1-02, Configuración del Método de Control.
<4> La configuración predeterminada queda determinada por el parámetro o2-04, Selección del Modelo de Variador.
<5> Los valores indicados son específicos para variadores de clase de 200 V. Duplique el valor para variadores de clase de 400 V. Multiplique el

valor por 2.875 para variadores de clase de 600 V.

<6> El valor de la configuración predeterminada difiere según el valor del código del motor y las configuraciones de los parámetros del motor.

u

T2: Autoajuste del motor PM

N.º

(Dir.

Hex)

Nombre

Pantalla LCD

Descripción

Valores

Página

T2-01

(0750)

Selección del Modo de

Autoajuste del Motor

PM

PM Tuning Mode

0: Standard Tuning

1: Tune-No Rotate

2: Term Resistance

3: Z-Pulse Tuning

8: Inertia Tuning

9: Tune ASR gain

11:

13:

14:

0: Configuración de los parámetros del motor PM

1: Autoajuste estacionario de PM

2: Autoajuste estacionario de PM para la resistencia del

estator

3: Ajuste de compensación del pulso Z

8: Ajuste de inercia

9: Autoajuste de ganancia de ASR
11: Ajuste de Fcem Constante

 <2>

13: Ajuste de parámetros de inyección de alta frecuencia

<3>

14: Autoajuste rotacional del PM

 <4>

Nota:

1. Las configuraciones 13 y 14 no están

disponibles en los modelos 4A0930 y

4A1200.

2. Las configuraciones 8 y 9 pueden no estar

disponibles cuando los engranajes se

encuentran entre la máquina y el eje del

motor.

3. Para motores de usos especiales, Yaskawa

recomienda efectuar el ajuste de Fcem

Constante después del autoajuste

estacionario. El ajuste de Fcem Constante

hace girar el motor para medir las

constantes reales de tensión inducida, y

permite ejercer un control más preciso que

el autoajuste estacionario por sí solo.

Predeterminado:

0

Rango: 0 a 3;
8, 9, 11, 13, 14

<4>

–

T2-02

(0751)

Selección del Código

del Motor PM

PM Mtr Code Sel

Ingrese el código del motor cuando utilice un motor PM

Yaskawa. Después de ingresar el código del motor, el

variador configura de manera automática los parámetros

T2-03 a T2-14. Cuando utilice un motor cuyo código no esté

admitido o uno que no sea marca Yaskawa, configure FFFF

y regule los demás parámetros T2 de acuerdo con la placa de

identificación del motor o con el informe de prueba del motor.

Predeterminado:

<5>

Mín.: 0000

Máx.: FFFF

–

T2-03

(0752) Tipo de Motor PM

PM Motor Type

0: IPM motor

1: SPM motor

0: Motor IPM

1: Motor SPM.

Predeterminado:

1

Rango: 0, 1

–

T2-04

(0730)

Potencia Nominal del

Motor PM

Mtr Rated Power

Configura la potencia nominal del motor

Nota:

Utilice la siguiente fórmula para convertir

caballos de fuerza a kilovatios:

1 HP = 0.746 kW.

Predeterminado:

<6>

Mín.: 0.00 kW

Máx.: 650.00

kW

–

B.12 T: Ajuste del motor
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