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Configuración d1-18 = 0

Hasta ocho referencias de velocidad pueden configurarse mediante los parámetros d1-01 a d1-08. El variador arranca con 
un comando Arriba o Abajo y se detiene cuando se retira el comando Arriba o Abajo. Cuando d1-18 = 0, no se muestran 
los parámetros d1-19 hasta d1-23.

Configuración d1-18 = 3

Permite que siete referencias de velocidad sean ajustadas utilizando los parámetros d1-02 a d1-08. El variador arranca con 
un comando Arriba o Abajo y se detiene cuando se liberan los tres terminales de entrada que configuran la referencia de 
velocidad, o cuando se suelta el comando Arriba/Abajo. Cuando d1-18 = 0, no se muestran los parámetros d1-19 hasta 
d1-23.

■

Entradas de velocidad separadas (d1-18 = 1 o 2)

Seis configuraciones de velocidades diferentes (definidas en los parámetros d1-19 a d1-24 y d1-26) pueden ajustarse y 
seleccionarse mediante las entradas de cuatro dígitos. 

Selección de velocidad

Cuando d1-18 = 1 o 2, las entradas digitales multifunción están preconfiguradas, como se muestra a continuación.

Pueden seleccionarse diferentes velocidades dependiendo de la asignación de las entradas digitales de selección de 
velocidad (H1-) como se muestra en la siguiente tabla.

Nota: Los parámetros d1-19 hasta d1-26 se muestran solo si d1-18 está configurado a 1 o 2.

Entradas digitales

0 = Apagado, 1 = Encendido

Velocidad Seleccionada

Referencia de 

multivelocidad 1

Referencia de 

multivelocidad 2

Referencia de 

multivelocidad 3

d1-18 = 0

d1-18 = 3

0

0

0

Referencia de velocidad 1 (d1-01)

Parada

1

0

0

Referencia de velocidad 2

(d1-02 o terminal A1, valor de entrada A2 si H3-02 o H3-10 están configurados en 2)

0

1

0

Referencia de velocidad 3

(d1-03 o terminal A1, valor de entrada A2 si H3-02 o H3-10 están configurados en 3)

1

1

0

Referencia de velocidad 4 (d1-04)

0

0

1

Referencia de velocidad 5 (d1-05)

1

0

1

Referencia de velocidad 6 (d1-06)

0

1

1

Referencia de velocidad 7 (d1-07)

1

1

1

Referencia de velocidad 8 (d1-08)

Terminal

Número del parámetro

Configure el valor

Detalles

S3

H1-03

50

Velocidad nominal (d1-19)

S5

H1-05

51

Velocidad intermedia

S6

H1-06

53

Velocidad de nivelación (d1-26)

Velocidad Seleccionada

Velocidad de nivelación y nominal asignada

(H1-

50 y H1-53)

0 = Apagado, 1 = Encendido, A = 0 cuando d1-18 = 2 y sin influencia cuando d1-18=1, B = sin influencia, N/D = No disponible

La velocidad de nivelación no está 

asignada

(H1-

 53)

La velocidad nominal no está 

asignada

(H1-

 50)

50

51

52

53

50

51

52

51

52

53

Velocidad nominal (d1-19)

1

0

0

A

1

0

0

0

0

0

Velocidad intermedia 1 (d1-20)

0

1

0

A

0

1

0

1

0

0

Velocidad intermedia 2 (d1-21)

1

1

1

A

1

1

1

N/D

N/D

N/D

Velocidad intermedia 3 (d1-22)

0

1

1

A

0

1

1

1

1

0

Velocidad de renivelación (d1-23)

0

0

1

A

0

0

1

0

1

0

Velocidad de nivelación (d1-26)

0

0

0

1

0

0

0

B

B

B

Velocidad cero

0

0

0

0

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D
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