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AVISO: Siempre apague el comando RUN antes de cambiar la configuración de los parámetros d1-18 (modo de selección de 

referencia de velocidad), b1-01 (selección de la referencia de velocidad) o H1-



 (entradas digitales multifunción). Si el comando 

RUN está encendido al cambiar cualquiera de estos ajustes, el motor puede empieza a marchar inesperadamente y podría causar 

lesiones. 

■

Suministro eléctrico del variador para la operación de rescate

Existen diversos métodos de suministrar alimentación al variador para la operación de rescate. Independiente del método 
elegido, la tensión en el bus CC del variador y la tensión suministrada al circuito de control del variador deben cumplir 
con las especificaciones indicadas en la 

Tabla 4.13

.

La tensión del barraje de bus CC puede suministrarse por una batería conectada a los terminales del bus CC del variador o 
por una UPS conectada a los terminales del variador L1 y L2. La tensión del circuito de control puede suministrarse 
directamente en el bus CC del variador (no se requiere cableado externo), desde una batería externa (conexión a CN19) o 
mediante una unidad opcional de respaldo de energía de control 24 Vcc.

Cuando se utiliza un suministro de energía CA monofásica para la Operación de Rescate como una UPS monofásica, la 
ondulación de la tensión del barraje de bus CC será más alta que con alimentación trifásica o de batería. Asegúrese de que 
la tensión del barraje de bus CC nunca caiga por debajo del valor mínimo enumerado en 

Tabla 4.13

.

Al usar un motor de imán permanente con un codificador PG incremental y una tarjeta opcional PG-X3, realice siempre el 
auto ajuste de parámetros de búsqueda inicial de los polos del imán (T2-01=3) con la alimentación normal conectada. La 
función de ajuste preparará al variador para la operación de rescate estableciendo automáticamente ciertos parámetros. Si 
el ajuste termina con una falla “End8” a “End10”, entonces la Operación de Rescate requerirá una batería o UPS que 
suministre al bus CC del variador por lo menos 280 Vcc para variadores de clase 200 V y 560 Vcc para variadores de 
clase 400 V. También puede utilizar un codificador PG absoluto y una tarjeta opcional PG-E3 o PG-F3.

Tabla 4.13 Capacidad nominal del suministro eléctrico para la operación de rescate

■

Configuración de parámetros

Ajuste los parámetros del variador como se describe a continuación cuando utilice la operación de rescate.

• Seleccione el tipo de fuente de alimentación de la operación de rescate para el circuito principal del variador s en el 

parámetro S4-06.

• Cuando utilice una UPS, establezca el valor de energía de la UPS al parámetro S4-07. Utilice el parámetro S4-08 para 

decidir si la velocidad de operación de rescate se limitará automáticamente dependiendo de la potencia de la UPS.

• Si se detecta deterioro de la batería o UPS, también configure los parámetros S4-12 y S4-13. Mida la tensión del 

barraje de bus CC durante la operación utilizando la fuente de alimentación de rescate y establezca el valor medido al 
parámetro S4-12. Establezca el nivel de detección de deterioro al parámetro S4-13.

• Establezca los parámetros S4-01 a S4-04 si la búsqueda de dirección de carga ligera se realiza automáticamente cuando 

se inicia la operación de rescate. 

Tipo de motor

Realimentación de velocidad

Tensión del barraje de bus

Tensión del circuito de control

Motor de inducción

Codificador PG incremental con tarjeta 
opcional PG-X3

Variadores clase 200 V: 48 a 340 Vcc
Variadores clase 400 V: 96 a 680 Vcc

Cuando se suministra desde una batería o el bus CC del variador:
Variadores clase 200 V: 250 a 340 Vcc
Variadores clase 400 V: 280 a 680 V (recomendado: 500 a 680 
Vcc)

Cuando se suministra mediante una unidad de respaldo de energía 
de control de 24 Vcc: 
Variadores clase 200 V y 400 V: 24 Vcc

Motor de imán permanente

Codificador PG incremental con tarjeta 
opcional PG-X3
El error “End8” a “End10” se presenta 
durante el autoajuste de búsqueda inicial de 
polos del imán.

Variadores clase 200 V: 280 a 340 Vcc
Variadores clase 400 V: 560 a 680 Vcc

Codificador PG incremental con tarjeta 
opcional PG-X3
No ocurre ningún error durante el autoajuste 
de búsqueda inicial de polos del imán.

Variadores clase 200 V: 72 a 340 Vcc

Variadores clase 400 V: 144 a 680 Vcc

Codificador PG absoluto con tarjeta opcional 
PG-F3 o PG-E3

Variadores clase 200 V: 48 a 340 Vcc
Variadores clase 400 V: 96 a 680 Vcc
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