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5.6 F: Configuración de opciones

5.6 F: Configuración de opciones

◆ F1: Configuraciones del codificador/Realimentación PG

Los parámetros F1 se usan para configurar el variador para la operación utilizando una tarjeta opcional del codificador del 
motor. Tenga en cuenta que todas las tarjetas opcionales de velocidad realimentación deben conectarse al puerto CN5-C. 

■

F1-01: 

Resolución del codificador 1 

Configura la resolución del codificador.

■

F1-02, F1-14: Selección de operación del circuito abierto PG (PGo), tiempo de detección

Se activa una falla del PGo si el variador no recibe ninguna señal de pulsos durante un tiempo superior al configurado en 
F1-14. Configure el método de detención por falla de PGo en el parámetro F1-02.

Configuraciones del parámetro F1-02:
Configuración 0: Paro por rampa (utiliza la rampa de desaceleración configurada en C1-02)
Configuración 1: Paro por inercia.
Configuración 2: Paro rápido (usa la rampa de Paro rápido configurada en C1-09)
Configuración 3: Alarma únicamente. 

Nota: Debido a posibles daños al motor y la maquinaria, la configuración de "alarma solamente" debe utilizarse sólo en circunstancias 

especiales.

■

F1-03, F1-08, F1-09: Selección de operación de sobrevelocidad (oS), nivel de detección, 
tiempo de retardo

Se activa una falla de oS cuando la realimentación de velocidad supera el valor configurado en F1-08 durante un tiempo 
superior al configurado en F1-09. Configure el método de detención por falla de oS en el parámetro F1-03.

Configuraciones del parámetro F1-03:
Configuración 0: Paro por rampa (utiliza la rampa de desaceleración configurada en C1-02)
Configuración 1: Paro por inercia.
Configuración 2: Paro rápido (usa la rampa de Paro rápido configurada en C1-09)
Configuración 3: Alarma únicamente. 

Nota: Debido al daño potencial para el motor y la maquinaria, absténgase de utilizar la configuraciones de “Únicamente alarma” 

excepto bajo circunstancias especiales.

■

F1-04, F1-10, F1-11: Operación en la desviación de velocidad (dEv), nivel de detección, 
tiempo de retardo

Un error de desviación de velocidad (dEv) se activa cuando la diferencia entre la referencia de velocidad y la 
realimentación de velocidad excede el valor establecido en F1-10 por más tiempo del establecido en F1-11. El método de 
frenado cuando se produce una falla de desviación de velocidad se puede seleccionar en el parámetro F1-04.

N.º

<1> En el modo CLV/PM, la configuración máxima es 15000 ppr.

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

F1-01

Resolución del codificador 1 

1 a 60000 ppr

 <1>

Determinado por A1-02

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

F1-02

Selección de operación en circuito abierto de PG (PGo)

0 a 3

1

F1-14

Tiempo de detección del circuito abierto de PG

0.0 a 10.0 s

2.0 s

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

F1-03

Selección de operación en sobrevelocidad (oS)

0 a 3

1

F1-08

Nivel de detección de sobrevelocidad

0 a 120%

115%

F1-09

Tiempo de retardo de la detección de sobrevelocidad

0.0 a 2.0 s

0.0 s
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