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Configuración 1C: Selección del motor 2

Indica cuál motor es seleccionado cuando otro terminal de salida está configurado para cambiar el funcionamiento del 
variador entre dos motores (H1- = 16). Consulte 

Configuración 16: Selección del motor 2 en la página 207

 para 

obtener más información sobre la conmutación de motores.

Configuración 1D: Durante la regeneración

El terminal se cierra cuando el motor es impulsado en el modo regenerativo.

Configuración 1E: Restablecimiento activado

Una salida para "Reset habilitado" se cierra cuando el variador intenta restablecer después de que ha ocurrido una falla.

La función de restablecimiento de falla permite que el variador borre automáticamente una falla. El terminal con figurado 
en 1E se cierra después de que se borra la falla y el variador ha intentado restablecer. Si el variador no puede restablecer 
con éxito dentro del número de intentos permitidos por L5-01, se disparará una falla y se abrirá la terminal configurado en 
1E. 

Consulte L5: Restablecimiento automático de fallas en la página 234

 para obtener información detallada sobre el 

restablecimiento automático.

Configuración 1F: Alarma de sobrecarga del motor (oL1)

La salida se cierra cuando el nivel de sobrecarga del motor estimado por la detección de fallas oL1 es superior al 90% del 
nivel de detección oL1.

Configuración 20: Pre-alarma de sobretemperatura del variador (oH)

La salida se cierra cuando la temperatura del disipador de calor del variador alcanza el nivel especificado por el parámetro 
L8-02. 

Consulte L8-02: Nivel de alarma de sobretemperatura en la página 238

 para obtener información detallada 

sobre la detección de sobretemperatura.

Configuración 2F: Periodo de mantenimiento

Salida se cierra cuando el ventilador de refrigeración, los capacitores del bus CC o el relé de pre-carga del bus CC pueden 
requerir mantenimiento según lo determine la vida útil estimada de los componentes. La vida útil del componente se 
muestra como un porcentaje en la pantalla del operador digital. 

Consulte Mantenimiento periódico en la página 336

 para 

conocer los detalles.

Configuración 30: Durante el límite de torque

La salida se cierra cuando el motor está funcionando en el límite de torque especificado por los parámetros L7- o una 
entrada analógica. Esta configuración puede utilizarse sólo en los modos de control OLV, CLV y CLV/PM. 

Consulte L7-

01 a L7-04: Límites de torque en la página 238

 para conocer los detalles.

Configuración 33: Dentro del ancho de banda de bloqueo de posición

La salida se cierra cuando la posición del rotor del motor se encuentra dentro del ancho de banda de bloqueo de posición 
(S3-04) durante el bloqueo de posición al iniciar o detenerse. 

Estado

Descripción

Abierto

Motor 1 seleccionado.

Cerrado

Motor 2 seleccionado.
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