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■

L5-01: Número de intentos de restablecimiento automático

 Establece el número de veces que el variador puede intentar reajustarse. 

El variador continuamente intentará restablecerse. Si se restablece con éxito, se incrementa el contador de reset. Esta 
operación se repite cada vez que ocurre una falla.

Cuando el contador alcanza el número fijado en L5-01, la operación se detiene y la falla debe ser restablecida 
manualmente después de corregir la causa. 

El número de reset de fallas se restablece en cero cuando: 

• El variador funciona normalmente durante diez minutos después de un reset de fallas.
• La falla se borra manualmente después de que se activan las funciones de protección.
• Se conecta el suministro eléctrico.

■

L5-02: operación de salida de fallas durante el reinicio automático

Determina si se activa una salida de fallas (H2- = E) cuando el variador intenta restablecerse.

Configuración 0: Sin salida de fallas
Configuración 1: La salida de fallas está configurada

■

L5-06: Selección de restablecimiento de fallas por subtensión

Determina si debe colocarse un límite en el número de intentos de reinicio después de una falla Uv1.

Configuración 0: Restringe los intentos de reinicio automático L5-01 después Uv1.
Configuración 1: No hay límite en los intentos de reinicio automático después Uv1.

◆ L6: Detección de torque

El variador tiene dos funciones de detección de torque independientes que activan una alarma o señal de falla cuando la 
carga es demasiado pesada (oL) o se cae bruscamente (UL). Estas funciones se configuran usando los parámetros L6-
. Programe las salidas digitales como se muestra a continuación para indicar la condición de carga baja o de 
sobrecarga a un dispositivo externo. 

AVISO: Daños al equipo. Utiliza la función de detección de torque del variador para notificar al PLC de sobrecorriente potencial o 

situaciones de sobrecarga en la carga antes de una falla de sobrecarga del variador. El incumplimiento puede hacer que el variador 

falle con un motor en paro por inercia y potencialmente dañe el equipo. 

Nota: Cuando se produce sobretorsión en la aplicación, el variador puede detenerse debido a la sobrecorriente (oC) o sobrecarga (oL1). 

Para evitar esto, una situación de sobrecarga debe indicarse al controlador antes de que oC o oL1 ocurran en el variador. Utilice la 
detección de torque para este propósito. 

La 

Figura 5.39

 y la 

Figura 5.40

 muestran la función de detección de sobretorque y subtorque.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L5-01

Número de intentos de restablecimiento automático

0 a 10 veces

0 tiempo

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L5-02

Operación de salida de fallas durante el reinicio automático

0 o 1

0

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L5-06

Selección de restablecimiento de fallas por subtensión

0 o 1

0

Configuración 

H2-01 hasta H2-05

Descripción

B

Detección de torque 1, N.O. (la salida se cierra cuando se detecta sobrecarga o carga baja)

18

Detección de torque 2, N.O. (la salida se cierra cuando se detecta sobrecarga o subcarga)
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