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■

L8-03: Selección de operación de pre-alarma de sobrecalentamiento

Configura el funcionamiento cuando se detecta una prealarma de recalentamiento.

Configuración 0: Paro por rampa

Si se produce una alarma de sobrecalentamiento, el variador desacelera hasta parar usando la rampa de desaceleración 
actualmente seleccionada. Si se programa una salida digital para “falla” (H2- = E), esta salida se acciona.

Configuración 1: Paro por inercia.

Si se presenta un sobrecalentamiento del disipador de calor (oH), el variador apaga la salida y el motor hace un paro por 
inercia. Si se programa una salida digital para “falla” (H2- = E), esta salida se acciona.

Configuración 2: Paro rápido

 Si se produce una alarma de sobrecalentamiento, el variador desacelera para dejar de usar la rampa de Paro rápido (C1-
09). Si se programa una salida digital para “falla” (H2- = E), esta salida se acciona.

Configuración 3: Alarma únicamente. 

Si se produce una alarma de recalentamiento, se emite una alarma y el variador continúa el funcionamiento.

■

L8-05: Selección de protección contra pérdida de fase de entrada

Activa o desactiva la detección de pérdida de fase de entrada.

Configuración 0: Desactivada
Configuración 1: Activada
Configuración 2: Activada durante la operación
Configuración 3: Activada durante la velocidad constante

Una pérdida de fase en el lado del suministro eléctrico se detecta mediante la medición de la onda de tensión en el bus CC 
y la tensión de entrada del variador.

La detección de pérdida de fase (PF) de entrada normalmente es provocada por pérdidas monofásicas, desequilibrio de 
fase o caída de tensión. 

La detección de pérdida de fase de entrada se desactiva cuando se activa la operación de rescate por uno de los terminales 
de entrada. 

■

L8-06: Nivel de detección de pérdida de fase de entrada. 

Determina el nivel de detección de pérdida de fase de entrada cuando se observa una ondulación en el bus CC. La pérdida 
de fase se detecta cuando el valor de L8-06 es mayor que la diferencia entre el valor máximo y el valor más bajo de la 
onda de tensión.

100% nivel de detección = tensión (200 V o 400 V) 

 

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L8-03

Selección del funcionamiento de la prealarma de sobrecalentamiento

0 a 3

3

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L8-05

Selección de protección contra pérdida de fase de entrada

0 a 3

1

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L8-06

Nivel de detección de pérdida de fase de entrada

0.0 a 50.0%

Determinado por o2-04
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