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■

 L8-62: Selección de funcionamiento en la pérdida de fase de entrada. 

Configura el método de parada cuando se produce una falla de pérdida de fase de entrada (PF).

Configuración 0: Paro por rampa. Desacelera para detenerse utilizando la rampa de desaceleración en C1-02.
Configuración 1: Paro por inercia.
Configuración 2: Paro rápido. Desacelera para detenerse utilizando la rampa de desaceleración en C1-09.
Configuración 3: Alarma únicamente. El variador continúa con la operación.

■

L8-07: Protección de pérdida de fase de salida 

Habilita y deshabilita la detección de pérdida de fase de salida activada cuando la corriente de salida cae por debajo del 
5% de la corriente nominal del variador. 

Nota: 1. La detección de pérdida de fase de salida se puede accionar por error si la corriente nominal del motor es muy baja en comparación 

con la clasificación del variador. En esos casos, desactive este parámetro.

2. La detección de pérdida de fase de salida no es posible cuando el variador impulsa un motor de imán permanente con una carga 

liviana.

Configuración 0: Desactivada
Configuración 1: Falla cuando se pierde una fase

Se acciona una falla de pérdida de fase de salida (LF) cuando se pierde una fase de salida. Se cierra la salida y el motor se 
detiene por inercia.

Configuración 2: Falla cuando se pierden dos fases

Se acciona una falla de pérdida de fase de salida (LF) cuando se pierden dos fases de salida. Se cierra la salida y el motor 
se detiene por inercia.

Configuración 3: Falla en la pérdida de fase en el arranque o cuando se pierden dos fases en medio de la 

operación.

Una falla de pérdida de fase de salida (LF) se activa cuando una fase se pierde en el arranque del motor o cuando dos fases 
se pierden mientras corre a velocidad. La salida se apaga, el motor realiza un paro por inercia. 

Nota: Cuando ajuste L8-07 a 3, el ajuste incorrecto de los parámetros S1-02 y S1-04 puede causar un rendimiento deficiente fallas o 

alarmas o molestas. Ajuste S1-02 y S-04 como sigue:



S1-02 (Corriente de Inyección CC al Inicio) = un valor superior al 15%



S1-04 (Inyección CC/Tiempo de Bloqueo de Posición al Inicio) = un valor mayor a 100 ms.

■

L8-09: Selección de detección de falla a tierra en el circuito de salida

Activa o desactiva la detección de falla de tierra en el circuito de salida.

Configuración 0: Desactivada

No se detectan las fallas a tierra.

Configuración 1: Activada

Se acciona una falla a tierra (GF) cuando se produce una corriente de fuga alta o un cortocircuito a tierra en una o dos 
fases de salida.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L8-62

Selección de funcionamiento en la pérdida de fase de entrada. 

0 a 3

1

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L8-07

Protección contra la pérdida de fase a la salida 

0 a 3

0

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

L8-09

Selección de detección de falla de tierra en el circuito de salida

0 o 1

1
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