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5.10 o: Configuración relacionada con el operador

5.10 o: Configuración relacionada con el operador

Estos parámetros controlan las distintas funciones, características y pantallas del operador digital.

◆ o1: Selección de la pantalla del operador digital

Estos parámetros determinan los datos que se muestran en el operador digital.

■

o1-01: Selección del monitor de la unidad del modo de variador 

Cuando se utiliza un operador LED, al presionar la tecla de flecha hacia arriba se muestran los siguientes datos: 
Referencia de velocidad 

 dirección de rotación  velocidad de salida  corriente de salida o1-01 selección. 

El parámetro o1-01 selecciona el contenido del último monitor en esta secuencia. Esto se hace mediante la introducción 
de la 1 parte de U1-. No hay ningún efecto así en un operador de LCD.

■

o1-02: Selección de monitor de usuario después del encendido

Selecciona qué parámetro de monitor se muestra al encender. Algunos monitores no están disponibles en algunos modos 
de control. 

Consulte U: Parámetros del monitor en la página 280

 para ver una lista de los monitores.

Configuración 1: Referencia de velocidad (U1-01)
Configuración 2: Dirección del motor 
Configuración 3: Velocidad de salida (U1-02)
Configuración 4: Corriente de salida (U1-03)
Configuración 5: Monitor seleccionado por el usuario (configurado por o1-01)

Si o1-02 se establece en 5, o1-01 puede utilizarse para cambiar el contenido de este monitor. 

■

o1-03: Selección de la unidad de pantalla del operador digital

Establece las unidades utilizadas para mostrar los ajustes y monitores relacionados con la velocidad, así como los ajustes 
de tasa de aceleración/desaceleración y ajustes de salto. 

Consulte Selección de la unidad de la pantalla del operador 

digital en la página 107

.

Configuración 0: Unidades 0.01 Hz
Configuración 1: 0.01% unidades (100% = frecuencia de salida máx.)
Configuración 2: Unidades de r/min (calculadas por la frecuencia de salida máxima y el no. de polos del motor). 
Configuración 3: Unidades configuradas por el usuario (use o1-10, o1-11)

Configure o1-03 a 3 para las unidades configuradas por el usuario, luego configure los parámetros o1-10 y o1-11.

Establece el valor de uso para la referencia de frecuencia máxima en o1-10. La colocación del punto decimal de este 
número debe establecerse en o1-11. 

Por ejemplo, para que la velocidad máxima de salida aparezca como "100.00", establezca el o1-10 = 1000 y o1-11 = 2 (es 
decir, 1000 con 2 decimales).

Configuración 4: Unidades del elevador 1 (velocidad en m/s, tasa de aceleración/desaceleración y salto en s) 

N.º

<1> Los parámetros U2- y U3- no se pueden seleccionar.

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-01

Selección del monitor para la unidad del modo de operación

105 a 699

U1-04 (modo de control) a

U6-99 (Opción de monitor 20)

 <1>

106 (U1-06)

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-02

Selección del monitor del usuario después de la puesta en marcha

1 a 5

1

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-03

Selección de la unidad de la pantalla del operador digital 

0 a 6

1
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