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5.10 o: Configuración relacionada con el operador

YASKAWA  SISP YAIL1E 01A YASKAWA Variador CA L1000E Manual técnico
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Configuración 5: Unidades del elevador 2 (velocidad en m/s, tasa de aceleración/desaceleración en m/s

2

, salto 

en m/s

3

)

Configuración 6: Unidades del elevador 3 (velocidad en m/s, tasa de aceleración/desaceleración en ft/s

2

, salto en 

ft/s

3

)

■

o1-04: Unidades de configuración del patrón V/f

Determina las unidades utilizadas para la referencia de frecuencia al establecer los parámetros que crean el patrón V/f: 
E1-04, E1-06, E1-09, E1-11 y E2-04. Para el motor 2, esto incluye los parámetros E3-04, E3-06, E3-07, E3-09 y E4-04.

Activado sólo en los modos de control vectorial (CLV y CLV/PM).

Configuración 0: Hz
Configuración 1: r/min

Nota:  Para el motor 2, o1-04 solo se puede configurar en 0 para Hertz.

■

o1-05: Control de contraste de la LCD

Ajusta el brillo y el contraste de la pantalla LCD del operador digital. Baje el ajuste para hacer la pantalla más brillante o 
aumente el valor para oscurecer la pantalla LCD. 

■

o1-06: Modo de selección de monitor del usuario 

Los monitores de pantalla del operador digital mostrados justo por debajo del monitor activo son los dos monitores 
secuenciales. Si o1-06 (modo de selección del monitor de usuario) se establece en "1: 3 monitor seleccionable", esos los 
dos monitores son bloqueados como especificados por los parámetros o1-07 y o1-08 y no cambian a medida que el 
parámetro superior se desplaza con las teclas de flecha arriba/abajo.

Configuración 0: 3 monitores secuenciales (muestra los próximos 2 monitores secuenciales).
Configuración 1: 3 monitores seleccionables (o1-07 y o1-08 se muestra monitor seleccionado).

■

o1-07: Selección del monitor de segunda línea

Selecciona el monitor que aparece en la segunda línea. El número de parámetro del monitor se introduce en los espacios 
provistos: U-. Por ejemplo, establecer "104" para mostrar el parámetro del monitor U1-04. 

■

o1-08: Selección del monitor de tercera línea

Selecciona el monitor que aparece en la segunda línea. El número de parámetro del monitor se introduce en los espacios 
provistos: U-. Por ejemplo, establecer "104" para mostrar el parámetro del monitor U1-04. 

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-04

Unidades de configuración del patrón V/f

0 o 1

Determinado por A1-02

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-05

Control de contraste de la LCD

0 a 5

3

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-06

Modo de selección del monitor del usuario 

0 o 1

0

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-07

Selección del monitor de segunda línea

101 a 699

(Referencia de velocidad) a U6-99 

(Opción monitor 20)

102

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o1-08

Selección del monitor de tercera línea

101 a 699

(Referencia de velocidad) a U6-99 

(Opción monitor 20)

103
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