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5.10 o: Configuración relacionada con el operador

260 

YASKAWA  SISP YAIL1E 01A YASKAWA Variador CA L1000E Manual técnico

■

o3-02 Selección de copia permitida 

Permite y restringe el uso de la función Copiar.

Configuración 0: Desactivada
Configuración 1: Activada

◆ o4: Configuración del monitor de mantenimiento

■

o4-01: Configuración del tiempo de operación acumulativo

Configura el tiempo de funcionamiento acumulativo del variador. El usuario también puede configurar este parámetro 
manualmente para comenzar a llevar un registro del tiempo de funcionamiento desde un nivel deseado. El tiempo total de 
funcionamiento se puede ver en el monitor U4-01.

Nota: El valor en o4-01 está configurado en unidades de 10 h. Por ejemplo, una configuración de 30 pondrá el contador de tiempo de 

funcionamiento acumulativo en 300 h. 300 h también aparece en el monitor U4-01.

■

o4-02: Selección del tiempo de operación acumulativo

Selecciona las condiciones del modo en que el variador lleva un registro del tiempo total de funcionamiento. El registro 
de tiempo se puede ver en el U4-01.

Configuración 0: Tiempo de encendido

El variador registra el tiempo que está conectado a un suministro eléctrico, sin importar si el motor está funcionando o no. 

Configuración 1: Tiempo de marcha

El variador registra el tiempo en que la salida está activa. Esto incluye cuando se activa el comando Arriba/Abajo (incluso 
si el motor no gira) y cuando hay tensión de salida. 

■

o4-03: Configuración del tiempo de funcionamiento del ventilador de refrigeración. 

Configura el valor del tiempo que el ventilador de refrigeración lleva en funcionamiento. Este valor se puede ver en el 
monitor U4-03. El parámetro o4-03 también configura el valor base usado para el mantenimiento del ventilador de 
refrigeración, que se muestra en U4-04. Restablezca este parámetro en 0 después de reemplazar el ventilador de 
refrigeración.

Nota: 1. El valor en o4-03 aumenta después de cada 10 horas de uso. Una configuración de 30 pondrá el contador de tiempo de funcionamiento 

del ventilador de refrigeración en 300 h. "300" h también aparece en el monitor U4-03.

2. En ambientes agresivos, es posible que el ventilador de refrigeración requiera mantenimiento desde una fecha anticipada.

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o3-02

Selección de permiso de copiado

0 o 1

0

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o4-01

Configuración del tiempo acumulativo de la operación

0 a 9999

0

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o4-02

Selección del tiempo acumulativo de la operación

0 o 1

0

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

o4-03

Configuración del tiempo de funcionamiento del ventilador de refrigeración

0 a 9999

0
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