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■

S4-07: Emergía UPS

Ajusta la capacidad de la UPS.

■

S4-08: Selección del Límite de Velocidad de Operación de la UPS

Determina cómo debe aplicarse el límitd de velocidad a la velocidad de la Operación de Rescate (d1-25) cuando se opera 
desde una UPS. El variador calcula el límite de velocidad adecuado con base en la capacidad de la UPS configurada en 
S4-07. Este límite de velocidad ayuda a prevenir la saturación de tensión y el bloqueo del motor durante la Operación de 
Rescate.

Configuración 0: Desactivada
Configuración 1: Activada hasta que se completa la Búsqueda de Dirección de Carga Liviana 
Configuración 2: Activada hasta el paro

■

S4-12: Tensión del Barraje del Bus CC durante la Operación de Rescate

Configura la tensión del barraje del bus CC durante la Operación de Rescate. 

■

S4-13: Nivel de Detección del Deterioro del Suministro de la Energía de la Operación de 
Rescate

Determina a cuál nivel de deterioro del suministro de energía de respaldo se activa una falla PF5. Las siguientes 
condiciones activan PF5:

• Durante la Operación de Rescate, la tensión del bus CC < [S4-12 

 (S4-13 - 10%)]

• 100 ms después de que se ha desencadenado la Operación de Rescate, la tensión del bus CC no puede aumentar por 

encima d S4-12 

 S4-13 antes de que el motor arranque.

■

S4-15: Selección de Referencia de la Velocidad en la Operación de Rescate

Selecciona la referencia de la velocidad usada para la Operación de Rescate.

Configuración 0: La configuraicón del parámetro d1-25 se usa como referencia de velocidad para la Operación 

Rescate
Configuración 1: La velocidad seleccionada por las entradas digitales se usa como referencia de velocidad 

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

S4-07

Energía UPS

0.0 a 100.0 kVA

0.0 kVA

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

S4-08

Selección del Límite de Velocidad de Operación de la UPS

0 a 2

2

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

S4-12

Tensión del barraje de bus durante la Operación de Rescate

0 a 800 V

0 V

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

S4-13

Nivel de detección del deterioro del suministro eléctrico de la operación de rescate

10 a 100%

80%

N.º

Nombre del parámetro

Rango de configuración

Predeterminado

S4-15

Selección de Referencia de la Velocidad para la Operación de Rescate

0, 1

0
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