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H5: Comunicación serial de MEMOBUS/Modbus 

Nota: La configuración de las comunicaciones MEMOBUS/Modbus entran en vigor cuando se reinicia el variador.

H4-06

(422H)

Derivación AM del terminal

Configura el valor de derivación añadido a la señal de salida AM del terminal.

Predeterminado: 0.0%



Mín: -999.9%
Máx: 999.9%

224

H4-07

(423H)

Selección de nivel de señal FM de 
terminal 

0: 0 a 10 V
1: –10 a 10 V

Predeterminado: 0
Mín: 0
Máx: 1

225

H4-08

(424H)

Selección de nivel de señal AM de 
terminal 

0: 0 a 10 V
1: –10 a 10 V

Predeterminado: 0
Mín: 0
Máx: 1

N.º(Dir.)

Nombre

Descripción

Configuración

Página

H5-01

(425H)

 <14>

<14> Si este parámetro está configurado en 0, el variador no podrá responder a los comandos MEMOBUS/Modbus.

Dirección del nodo del variador

Selecciona el número de nodo (dirección) de la estación del variador para los terminales R+,R-, 
S+, S- de MEMOBUS/Modbus. Reenergice el variador para que la configuración entre en 
vigencia.

Predeterminado: 1



Mín: 0
Máx: FF

454

H5-02

(426H)

Selección de la velocidad de 
comunicación

0: 1200 bps
1: 2400 bps
2: 4800 bps
3: 9600 bps
4: 19200 bps
5: 38400 bps
6: 57600 bps
7: 76800 bps
8: 115200 bps
Reenergice el variador para que la configuración entre en vigencia.

Predeterminado: 3



Mín: 0
Máx: 8

454

H5-03

(427H)

Selección de la paridad de 
comunicación

0: Sin paridad
1: Paridad par
2: Paridad impar
Reenergice el variador para que la configuración entre en vigencia.

Predeterminado: 0



Mín: 0
Máx: 2

454

H5-04

(428H)

Método de paro después del error 
de comunicación (CE)

0: Paro por rampa
1: Paro por inercia
2: Paro rápido. 
3: Alarma únicamente.

Predeterminado: 3



Mín: 0
Máx: 3

454

H5-05

(429H)

Selección de la detección de falla 
de comunicación

0: Desactivado
1: Activado. Si se pierde la comunicación durante más de dos segundos, ocurrirá una falla de 
CE.

Predeterminado: 1



Mín: 0
Máx: 1

455

H5-06

(42AH)

Tiempo de espera para la 
transmisión del variador

Configura el tiempo de espera entre la recepción y el envío de datos.

Predeterminado: 5 ms



Mín: 5 ms
Máx: 65 ms

455

H5-07

(42BH)

Selección del control RTS

0: Desactivado. RTS está siempre activo.
1: Activado. RTS se activa únicamente al enviar.

Predeterminado: 1



Mín: 0
Máx: 1

455

H5-09

(435H)

Tiempo de detección de la falla de 
comunicación

Configura el tiempo necesario para detectar un error de comunicaciones. Puede ser necesario 
realizar ajustes cuando un grupo de variadores funciona en red.

Predeterminado: 2.0 s



Mín: 0.0 s
Máx: 10.0 s

455

H5-10

(436H)

Selección de unidad para el 
registro 0025H de MEMOBUS/
Modbus

0: 0.1 V unidades 
1: 1 V unidades

Predeterminado: 0



Mín: 0
Máx: 1

456

H5-11

(43CH)

Selección de la función ENTER de 
las comunicaciones

0: El variador requiere un comando Enter antes de aceptar cualquier cambio a la configuración 
de los parámetros.
1: Los cambios de parámetros se activan inmediatamente sin el comando Enter.

Predeterminado: 0



Mín: 0
Máx: 1

456
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Configuración

Página
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	 HP
	 LG
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