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B.3 Tabla de parámetros
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List

a de

 par

áme

tr

os

B

■

U3: Historia de fallas 

U2-10

(89H)

Referencia de torque en la 
falla anterior

Muestra la referencia de torque en la falla anterior.

Ninguna salida de 
señal disponible

0.1%

–

U2-11

(8AH)

Estado del terminal de 
entrada en la falla anterior

Muestra el estado del terminal de entrada en la falla anterior. Se muestra como en U1-10.

Ninguna salida de 
señal disponible

–

–

U2-12
(8BH)

Estado del terminal de salida 
en la falla anterior

Muestra el estado de la salida en la falla anterior. Se muestra como en U1-11.

Ninguna salida de 
señal disponible

–

–

U2-13
(8CH)

Estado de operación del 
variador en la falla anterior

Muestra el estado de operación del variador en la falla anterior. Se muestra como en U1-12.

Ninguna salida de 
señal disponible

–

–

U2-14
(8DH)

Tiempo de operación 
acumulativo en la falla 
anterior

Muestra el tiempo de operación acumulativo en la falla anterior. 

Ninguna salida de 
señal disponible

1 h

–

U2-15

(7E0H)

Salida de arranque lento en la 
falla anterior

Muestra la velocidad de marcha después de un arranque lento cuando se presentó una falla 
anterior. Se muestra como en U1-16.

Ninguna salida de 
señal disponible

0.01%

 <31>

–

U2-16

(7E1H)

Corriente del eje q del motor 
en la falla anterior

Muestra la corriente del eje q correspondiente al motor en la falla anterior. Se muestra como en 
U6-01.

Ninguna salida de 
señal disponible

0.1%

–

U2-17

(7E2H)

Corriente del eje d del motor 
en la falla anterior

Muestra la corriente del eje d correspondiente al motor en la falla anterior. Se muestra como en 
U6-02.

Ninguna salida de 
señal disponible

0.1%

–

U2-20
(8EH)

Temperatura del disipador de 
calor en la falla anterior

Muestra la temperatura del disipador de calor cuando ocurrió la falla más reciente. Se muestra 
como en U4-08.

Ninguna salida de 
señal disponible

1 

C

–

U2-21

(7E6H)

Corriente de retención 
máxima durante la falla

Muestra la corriente máxima que ocurrió justo antes de la falla anterior.

Ninguna salida de 
señal disponible

0.01 A

–

U2-22

(7E7H)

Frecuencia de retención 
máxima durante la falla

Muestra la frecuencia de salida cuando se presentó la corriente máxima mostrada en U2-21.

Ninguna salida de 
señal disponible

0.01 Hz

–

<10> La resolución de pantalla depende de la potencia nominal de salida del variador. Los modelos 2A0018 a 2A0041 y 4A0009 a 4A0023 muestran 

valores en unidades 0.01 A, mientras que los modelos 2A0059 a 2A0432 y 4A0030 a 4A0260 muestran valores en unidades 0.1 A.

<31> Las unidades de configuración son determinadas por la selección de la unidad de monitor del operador digital (o1-03). Cuando o1-03 = 0, el 

valor es configurado en Hertz. Cuando o1-03 = 4 o 5, el valor se muestra en m/s. Cuando o1-03 = 6, el valor se muestra en ft/min.

<40> Al revisar los valores de U1-03, U2-05 y U4-13 con el operador digital se muestran en unidades de amperios, pero cuando se revisan mediante 

comunicaciones MEMOBUS, el valor de monitor en comunicaciones MEMOBUS es: valor numérico mostrado / 8192 

corriente nominal del 

variador (A), de la condición “8192 (valor máximo) = corriente nominal del variador (A)”.

N.º (Dir.)

Nombre

Descripción

Nivel de la salida 

analógica

Unidad

Página

U3-01 a 

U3-04

(90H a 93H

(800H a 

803H))

Fallas más recientes, de la 
primera a la cuarta

Muestra las fallas más recientes, de la primera a la cuarta.

Ninguna salida de 
señal disponible

–

–

U3-05 a 

U3-10

(804H a 809H)

Fallas más recientes, de la 
quinta a la décima

Muestra las fallas más recientes, de la quinta a la décima.
Después de que han ocurrido diez fallas en el variador, se eliminan los datos de la falla más 
antigua. La falla más reciente aparece en U3-01 y la siguiente falla más reciente aparece en U3-
02. Los datos se mueven al siguiente parámetro del monitor cada vez que ocurre una falla.

Ninguna salida de 
señal disponible

–

–

U3-11 a 

U3-14

(94H a 97H 

(80AH a 

80DH))

Tiempo de operación 
acumulativo en las fallas 
más recientes, de la primera 
a la cuarta

Muestra el tiempo de operación acumulativo cuando ocurrieron las primeras cuatro fallas más 
recientes.

Ninguna salida de 
señal disponible

1 h

–

U3-15 a 

U3-20

(80EH a 

813H)

Tiempo de operación 
acumulativo en las fallas 
más recientes, de la quinta a 
la décima

Muestra el tiempo de operación acumulativo cuando ocurrieron las fallas más recientes, de la 
quinta a la décima.

Ninguna salida de 
señal disponible

1 h

–

N.º (Dir.)

Nombre

Descripción

Nivel de la salida 

analógica

Unidad

Página
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n_ 

CLV

CLV/PM

V/f

OLV

Todos los modos

Commo

n_ 
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n_ 
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Commo

n_ 

Todos los modos
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